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Honda EU 30 iS

9 089,43 zł (netto)
11 180,00 zł (brutto)

Wyposażenie standardowe
 Zabezpieczenia olejowe silnika (oil-alert), zabezpieczenie magneto-termiczne prądnicy, wyjście prądu

stałego, rozrusznik elektryczny, akumulator, zestaw transportowy
Gniazda DC 12V - 12A

EU30iS to najmocniejszy jednofazowy agregat prądotwórczy Honda serii EU. Agregat wyposażony jest
m.in w wielopolową, zintegrowaną z kołem zamachowym silnika prądnicę, inwerterowy układ

stabilizacji napięcia, układ Eco Throttle, wyjście prądu stałego. Specjalna obudowa tłumiąca hałas
obniża głośność do poziomu 91 dB(A)- z 7 metrów to tylko 58 dB(A)!!! Układ Eco Throttle,  przy 1/4
obciążnienia , umożliwia pracę ciągłą agregatu aż przez 20 godzin! Możliwe jest także równoległe

połączenie dwóch generatorów EU30iS w celu podwojenia mocy na wyjściu. Ze względu na
najnowocześniejsze rozwiązania technologiczne, do mocy 3 kW, agregatem EU30iS można zasilać

wszystkie odbiorniki dostępne na rynku.

Instrukcja obsługi agregatu

Karta katalogowa

https://p-masz.pl/assets/domains/p-masz_pl/kcfinder/upload/files/EU70iSinst(1).pdf
https://p-masz.pl/assets/domains/p-masz_pl/kcfinder/upload/files/EU30iSkarta.jpg


Parametry techniczne:

Producent: Honda

Moc max.: 3.0kW

Moc znamionowa: 2.8kW

Napięcie: 230 V

Silnik: Honda

Model silnika: GX 200

Rodzaj rozruchu: ręczny / elektryczny

Wymiary: 658x482x570 mm

Masa: 61.2 kg

Pojemność zbiornika paliwa: 13.3 l

Zużycie paliwa przy 75% obciążenia: 1.4 l/h

Moc znamionowa jednofazowa: 3 kVa

Moc silnika: 5.5 kM

Stabilizacja napięcia (AVR): tak

Typ silnika: Benzynowy


