
www.p-masz.pl
tel. (41) 368 81 61, tel./fax (41) 368 80 41

tel. kom. 602 299 399, e-mail: biuro@p-masz.pl

Honda WT 30X Honda

6 630,08 zł (netto)
8 155,00 zł (brutto)

Motopompy przeznaczone do przepompowywania dużych ilości wody czystej oraz szlamu o średnicy zanieczyszczeń do 30 mm.
Przystosowane do podawania wody gaśniczej, napełniania wozów strażackich. Doskonałe do ciężkiej, ciągłej pracy, przy akcjach

powodziowych, pracach budowlanych i wykopach. Lekkie i wydajne pompy WT znalazły szerokie zastosowanie w służbach
ratunkowych, ekipach drogowych i budowlanych.

Instrukcja obsługi motopompy

Karta produktu

Parametry techniczne:

Model silnika: Honda GX 270

Wydajność: 1200 l/min

Typ silnika: Benzynowy

Średnica zanieczyszczeń: 28 mm

https://p-masz.pl/assets/domains/p-masz_pl/kcfinder/upload/files/instrukcja%20wt.pdf
https://p-masz.pl/assets/domains/p-masz_pl/kcfinder/upload/files/WT%20karta.pdf


Wysokość tłoczenia: 25 m

Wysokość ssania: 8 m

Średnica króćcy: 3``

Rodzaj paliwa: benzyna bezołowiowa

Moc silnika: 8 kM

Pojemność zbiornika paliwa: 5.3 l

Masa: 61 kg

Rozruch: Ręczny

Wymiary: 660 x 495 x 515 mm

Zużycie paliwa: 2.2 l/h


