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EPIROC HC 850 zageszczarka hydrauliczna na wysiegnik

0,00 zt (netto)

0,00 zt (brutto)

Zageszczarki hydrauliczne EPIROC montowane na koparkach nadajg sie do wielu réznych zadanh:
zageszczanie gruntu, wykopow i skarp, oraz wbijanie lub usuwanie pali i oszalowan.

Zamontowane na maszynach nosnych zageszczarki pracuja szybko i wydajnie oraz sg tatwe w
obstudze.

Zalety maszyny:

e powoduje niewiele hatasu
» wieksze bezpieczenstwo, zwtaszcza przy pracy w wykopach (operator nie jest zmuszony do
przebywania w bezposredniej strefie robét)
e mniej szkodliwych wibracji dziatajacych na wibratora, powstajacych w wyniku pracy urzadzenia
* nie ma tez ograniczen co do ilosci godzin pracy podczas zmiany
e opcjonalny uktad petnego obrotu utatwia pozycjonowanie zageszczarki
» mozliwos¢ dostepu do trudno dostepnych miejsc

Mozliwosci zastosowan:



e zageszczanie wykopdw , gruntu
e zageszczanie trudno dostepnych skarp
» whijanie lub usuwanie oszalowan, Scianek szczelnych oraz pali itp.

Parametry techniczne:

Masa maszyny nosne;j:
Masa urzadzenia:
Przeptyw oleju:
Cisnienie robocze:
Sita odsrodkowa:

Czestotliwos¢ wibracji:

Wymiary ptyty roboczej (szer. x dt.):

Powierzchnia ptyty:

Wysokosc¢:

9-20 t

880 kg

114 |/min

150 bar

7.3t

2200 n/min
710x1272 mm
0.68 m2

764 mm



