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NORTON CLIPPER wiertnica spalinowa ze statywem CDP 351

15 990,00 zt (netto)

19 667,70 zt (brutto)

Kompaktowa wiertnica do betonu i asfaltu Norton Clipper ROBO 351 o lekkiej konstrukcji z
czterosuwosym silnikiem benzynowym Honda, umozliwia prace z wykorzystaniem wiertet ze ztgczem
1 %" lub ztaczem 3-otworowym.

Zestaw ROBO 351 skiada sie z:

e silnika
e ramy nosnej silnika
e weza do odprowadzania spalin
e pasa i kotka mocujacego
* zbiornika na wode o pojemnosci 10 |
¢ narzedzi serwisowych
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» Mozliwo$¢ stosowania wiertet ze ztgczem 1 Y4” oraz wiertet otworowych.

* tatwosc¢ pozycjonowania dzieki wychylnej kolumnie, fabrycznie zdefiniowane ustawenia pod katem
45°i90°.

* Stabilno$¢, nawet podczas pracy w wykopie.
* tatwos¢ uzytkowania w ciasnych przestrzeniach.
» Wysoki udar.
* Mozliwos¢ ustawienia kolumny pod katem nawet do 45°.
* Wytrzymata rama.

» Kompaktowos¢ i niewielka waga.

Parametry techniczne:

Maksymalna srednica wiertta: 354 mm

Predkosc¢ obrotowa: 400 obr./min.

Zakres wiercen: 110 - 354 mm

Typ silnika: spalinowy - czterosuwowy
Waga: 57 kg

Model silnika: Honda GXH 50

Moc silnika: 1.47kW (2HP)



