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Pramac X12000

15 700,00 zt (netto)

19 311,00 zt (brutto)

Cechy charakterystyczne:

® Agregaty benzynowe umozliwiajg dtugotrwatg prace, stanowia doskonate Zrddto zasilania rezerwowego
® Powiekszony zbiornik z fatwo dostepnym wlewem paliwa - umozliwia dtugi czas pracy.
® tatwy dostep do filtru powietrza - wygodna, szybka wymiana.
® tatwy dostep do dzwigni ssania - tatwy rozruch.

Wyposazenie standardowe:

® zabezpieczenie termiczne
® czujnik niskiego poziomu oleju
® Gniazda Schuko 230V 16A IP 54 x3
® Gniazdo 2P+T CEE 230V 16A IP54 x 1
® Gniazdo 2P+T CEE 230V 32A IP54 x 1

KARTA KATALOGOWA

* ze wzgledu na poziom gtosnosci agregat przeznaczony do zabudowy


https://p-masz.pl/assets/domains/p-masz_pl/kcfinder/upload/files/X12000%20230V%2050Hz-2018-03-07-15-39-18(1).pdf

Parametry techniczne:

Producent:

Moc max.:

Moc znamionowa:
Napiecie:

Silnik:

Model silnika:
Rodzaj rozruchu:
Wymiary:

Masa:

Pojemnos¢ zbiornika paliwa:

Zuzycie paliwa przy 75% obciazenia:

Moc znamionowa jednofazowa:
Stabilizacja napiecia (AVR):

Typ silnika:

Pramac
11.90 kva
10.00 kva
230V
Honda

GX 630
elektryczny
960 x 638 x 665 mm
147 kg

24 |

4.23 I/h

10 kva
brak

Benzynowy



