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Europower EP 10000E AVR

15 365,85 zt (netto)

18 900,00 zt (brutto)

Niepodwazalnymi zaletami agregatu pradotwérczego EP10000E AVR sg: licznik motogodzin, alarm
olejowy, dzwignia ssania oraz stacyjka. Zbiornik paliwa to standardowy 20 litrowy kanister, praktyczny
podczas codziennej eksploatacji. Model ten wyposazony jest w rozrusznik elektryczny i akumulator. W

wersji z automatyka stanowi rezerwowe Zrédto zasilania obiektéw budowlanych. W ofercie dostepny

jest takze model EP10000E bez stabilizacji napiecia. Ze wzgledu na poziom gtosnosci agregat
przeznaczony jest do zabudowy.

Instrukcja obstugi agregatu

Instrukcja obstugi silnika

Wyposazenie standardowe
Wytacznik przy braku oleju

1 gniazdo 1~ 16A

1 gniazdo 3~32A


https://p-masz.pl/assets/domains/p-masz_pl/kcfinder/upload/files/EP10000EEP1000%20instrukcja.pdf
https://p-masz.pl/assets/domains/p-masz_pl/kcfinder/upload/files/630%2C660%2C690%20instrukcja_obslugi_GX630_660_690_2010.pdf

Wyposazenie standardowe
Stabilizacjia napiecia AVR
Ochrona termiczna generatora

Parametry techniczne:

Producent: Europower

Moc max.: 10 kVA

Moc znamionowa: 9 kVA

Napiecie: 230V

Silnik: Honda

Model silnika: GX 630

Rodzaj rozruchu: elektryczny
Wymiary: 1020x600x550 mm
Masa: 146 kg
Pojemnos¢ zbiornika paliwa: 201

Zuzycie paliwa przy 75% obciazenia: 4.2I/h

Moc znamionowa jednofazowa: 10 kVA
Moc silnika: 20.8kM
Stabilizacja napiecia (AVR): tak

Typ silnika: Benzynowy



