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Europower EP 200X FULLOP

10 565,04 zł (netto)
12 995,00 zł (brutto)

Agregat prądotwórczy spawalniczy EP200X to doskonałe rozwiązanie dla osób szukających spawarki i agregatu prądotwórczego
jednocześnie. Moduł spawalniczy gwarantuje maksymalnie 200 A prądu spawania w 35% cyklu spawania. Gniazdo jednofazowe

o mocy 3,5 kW oraz trójfazowe o mocy 6,5 kVA zapewniają  moce niezastąpione na placach budowy. Bogate wyposażenie
standardowe obejmuje kółka, 5 metrowe kable spawalnicze oraz tarczę spawalniczą!  Możliwość spawania elektrodą

o maksymalnej średnicy 4 mm, optymalna moc jedno i trójfazowa oraz bogate wyposażenie standardowe sprawiają, iż generator
EP200X najchętniej kupowany jest przez firmy budowlano - remontowe.

Instrukcja obsługi agregatu

Instrukcja obsługi silnika

Parametry techniczne:

Moc max.: 6.5 kVA (400V)/3.5 kW (230V)

Moc znamionowa: 5.9 kVA (400V)/3.5 kW (230V)

Napięcie: 400/230 V

https://p-masz.pl/assets/domains/p-masz_pl/kcfinder/upload/files/ep200x_instrukcja_obslugi.pdf
https://p-masz.pl/assets/domains/p-masz_pl/kcfinder/upload/files/240-390instrukcja_obslugi_GX240_270_340_390_2010.pdf


Silnik: Benzynowy

Model silnika: Honda GX 390

Rodzaj rozruchu: ręczny

Wymiary: 830x550x600 mm

Masa: 90 kg

Pojemność zbiornika paliwa: 6.2 l

Zużycie paliwa przy 75% obciążenia: 2.6 l/h

Moc znamionowa jednofazowa: 3.5 kVa

Moc znamionowa trójfazowa: 6.5 kVa

Prąd spawania: 200 A

Moc silnika: (norma SAE J1349) 11 kM


