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Niagara 1 Aries

6 159,35 zt (netto)

7 576,00 zt (brutto)

Urzadzenie to pozwala na odprowadzenie wody z zalanych terenéw. Wystarczy potozy¢ je na powierzchni wody i uruchomic.
Najczesciej jest stosowana przez jednostki Strazy Pozarnej i réznego rodzaju stuzby ratownicze.

We wszystkich motopompach pompowana woda chtodzi jednoczesnie uszczelke pod wirnikiem. NIAGARA moze pracowad nawet po

odprowadzeniu catej wody. Ptywak wypetniony jest specjalng pianka w razie uszkodzenia jego obudowy motopompa dalej utrzymuje
sie na powierzchni i moze normalnie pracowac. Dzieki tym zaletom stafa sie najpopularniejszym urzadzeniem tego typu na rynku.

Instrukcja obstugi motopompy

Instrukcja obstugi silnika

Parametry techniczne:

Model silnika: GXV 160


https://p-masz.pl/assets/domains/p-masz_pl/kcfinder/upload/files/niagara1%20instrukcja.pdf
https://p-masz.pl/assets/domains/p-masz_pl/kcfinder/upload/files/GXV160%20instrukcja_obslugi_gxv160.pdf

Wydajnosc:
Typ silnika:
Wysokos¢ ttoczenia:

Srednica kréécey:

Rodzaj paliwa:

Moc silnika:

Pojemnos¢ zbiornika paliwa:

Masa:
Rozruch:
Wymiary:

Zuzycie paliwa:

1200 I/min
Benzynowy
30m

wylotowy 3° " zakonczony nasada ttoczng T75 wg
PN-91/M.-51038

benzyna bezotowiowa
4.3 kM

1.81

28 kg

reczny
770x630x430mm

1i/h



