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WB 30 XT Honda

1 951,22 zt (netto)

2 400,00 zt (brutto)

Bardzo duza wydajnos¢ przy zachowaniu niskiej masy sprawity, ze staty sie najbardziej poszukiwanym produktem tych goracych dni.
Zastosowany w WB30 silnik GX160 o mocy 4,8 KM to najpopularniejszy model produkowany przez Honde. Jest stosowany przez wielu
producentéw agregatoéw, zageszczarek, przecinarek itp. Dlaczego zaufato mu tak wielu producentéw? Poniewaz gwarantuje
bezawaryjng prace przez dtugie lata.

Instrukcja obstugi motopompy

Instrukcja obstugi silnika

Karta produktu

Parametry techniczne:
Model silnika: Honda GX 160
Wydajnos¢: 1100 I/min

Typ silnika: Benzynowy


https://p-masz.pl/assets/domains/p-masz_pl/kcfinder/upload/files/insWB20XT_WB30XT_(2014).pdf
https://p-masz.pl/assets/domains/p-masz_pl/kcfinder/upload/files/GX120%20instrukcja_obslugi_gx120_160_200_2010n1.pdf
https://p-masz.pl/assets/domains/p-masz_pl/kcfinder/upload/files/karta_katalogowa_wb20x%2C_30x_oraz_qp402.pdf

Srednica zanieczyszczen:
Wysokos¢ ttoczenia:
Wysokos¢ ssania:
Srednica kréécey:

Rodzaj paliwa:

Moc silnika:

Pojemnos¢ zbiornika paliwa:

Masa:
Rozruch:
Wymiary:

Zuzycie paliwa:

do 6mm

23 m

7.5m

3

benzyna bezotowiowa
4.8 kM

3.11

26 kg

Reczny

510 x 385 x 455 mm

1.4 1/h



