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QP 402 Matsusaka

6 788,00 zt (netto)

8 349,24 zt (brutto)

QP-402 to motopompa posiadajaca najwiekszg wydajnos$¢ w naszej ofercie. Pozwala bardzo szybko
poda¢ wode do wozu bojowego Jednostki Strazy Pozarnej lub osuszy¢ zbiorniki wodne np. stawy
rybne. Do tej pory stosowano w tym celu duze agregaty pompowe z silnikiem diesla zamontowane na
podwoziu jezdnym. Teraz do przeniesienia motopompy wystarczg tylko dwie osoby. Na duze
odlegtosci mozna przewies¢ motopompe samochodem osobowym.

Instrukcja obstugi motopompy

Instrukcja obstugi silnika

Karta produktu

Parametry techniczne:

Model silnika: Honda GX 240

Wydajnosc¢: 1600 I/min


https://p-masz.pl/assets/domains/p-masz_pl/kcfinder/upload/files/QP_(2016).pdf
https://p-masz.pl/assets/domains/p-masz_pl/kcfinder/upload/files/240-390instrukcja_obslugi_GX240_270_340_390_2010.pdf
https://p-masz.pl/assets/domains/p-masz_pl/kcfinder/upload/files/karta_katalogowa_wb20x%2C_30x_oraz_qp402.pdf

Typ silnika:
Wysokos¢ ttoczenia:
Wysokos¢ ssania:
Srednica kréécey:
Rodzaj paliwa:

Moc silnika:

Pojemnos¢ zbiornika paliwa:

Masa:
Rozruch:
Wymiary:

Zuzycie paliwa:

Benzynowy

30m

7m

e

benzyna bezotowiowa
7.1 kM

6.0 |

60.5 kg

Reczny
669x465x605 mm

2.2 1/h



