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QP 402S Matsusaka

6 788,62 zt (netto)

8 350,00 zt (brutto)

QP-402S jest najmocniejszg z tej serii. Pomimo bardzo duzej wydajnosci zapewnia réwniez wysokie
cisnienie. Idealna do armatek wodnych wymagajgcych duzego wydatku wody i odpowiedniego
ci$nienia. Stosowana réwniez czesto przez rolnikdw posiadajgcych rozbudowane systemy
nawadniajgce oraz jednostki Strazy Pozarnej.

Instrukcja obstugi motopompy

Instrukcja obstugi silnika

Karta produktu

Parametry techniczne:

Model silnika: Honda GX 240

Wydajnos¢: 1200 I/min


https://p-masz.pl/assets/domains/p-masz_pl/kcfinder/upload/files/QP_(2016)instrukcja.pdf
https://p-masz.pl/assets/domains/p-masz_pl/kcfinder/upload/files/240-390instrukcja_obslugi_GX240_270_340_390_2010.pdf
https://p-masz.pl/assets/domains/p-masz_pl/kcfinder/upload/files/QP402S%20Wh%20karta.pdf

Typ silnika:
Wysokos¢ ttoczenia:
Wysokos¢ ssania:
Srednica kréécey:
Rodzaj paliwa:

Moc silnika:

Pojemnos¢ zbiornika paliwa:

Masa:
Rozruch:
Wymiary:

Zuzycie paliwa:

Benzynowy

50m

7m

e

benzyna bezotowiowa
7.1 kM

5.31

58.5 kg

Reczny
669x465x605 mm

2.2 1/h



