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WH 20X Honda

2 967,46 zł (netto)
3 649,98 zł (brutto)

Podstawowa motopompa do systemów zraszaczy. Najmniejsza z gamy motopomp ciśnieniowych. Jej niekwestionowaną zaletą jest
bardzo mała masa. Dzięki temu można bardzo szybko przenieść motopompę w inną część uprawy lub ogrodu i podłączyć do kolejnej

sekcji zraszaczy. W ten sposób można uniknąć zakupu większego i droższego modelu.

Instrukcja obsługi motopompy

Instrukcja obsługi silnika

Karta produktu

Parametry techniczne:

Model silnika: Honda GX 160

Wydajność: 450 l/min

Typ silnika: Benzynowy

https://p-masz.pl/assets/domains/p-masz_pl/kcfinder/upload/files/wh20instr.pdf
https://p-masz.pl/assets/domains/p-masz_pl/kcfinder/upload/files/GX120%20instrukcja_obslugi_gx120_160_200_2010n1.pdf
https://p-masz.pl/assets/domains/p-masz_pl/kcfinder/upload/files/QP402S%20Wh%20karta.pdf


Wysokość tłoczenia: 50 m

Wysokość ssania: 8 m

Średnica króćcy: 2``

Rodzaj paliwa: benzyna bezołowiowa

Moc silnika: 4.8 kM

Pojemność zbiornika paliwa: 3.1 l

Masa: 27 kg

Rozruch: Ręczny

Wymiary: 520 x 400 x 460 mm

Zużycie paliwa: 1.4 l/h


