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QP 205SX Matsusaka

3 886,18 zł (netto)
4 780,00 zł (brutto)

QP-205SX potrafi wytworzyć najwyższe ciśnienie wśród motopomp ciśnieniowych. Stosowana jest w systemach o niewielkim
wydatku wody, wymagające natomiast wysokiego ciśnienia roboczego. Wykorzystywana jest również do transportowania wody na

bardzo duże odległości.

Instrukcja obsługi motopompy

Instrukcja obsługi silnika

Karta produktu

Parametry techniczne:

Model silnika: Honda GX 160

Wydajność: 350 l/min

Typ silnika: Benzynowy

https://p-masz.pl/assets/domains/p-masz_pl/kcfinder/upload/files/QP_(2016)instrukcja.pdf
https://p-masz.pl/assets/domains/p-masz_pl/kcfinder/upload/files/240-390instrukcja_obslugi_GX240_270_340_390_2010.pdf
https://p-masz.pl/assets/domains/p-masz_pl/kcfinder/upload/files/qp-205s%2C_sx%2C_slt.pdf


Wysokość tłoczenia: 90 m

Wysokość ssania: 7 m

Średnica króćcy: 2``

Rodzaj paliwa: benzyna bezołowiowa

Moc silnika: 4.8 kM

Pojemność zbiornika paliwa: 3.1 l

Masa: 27.6 kg

Rozruch: Ręczny

Wymiary: 526x389x440 mm

Zużycie paliwa: 1.4 l/h


