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WMP 20X Honda

2 998,37 zł (netto)
3 688,00 zł (brutto)

WMP20 jest motopompą specyficzną. Specjalne materiały, z których wykonano korpus części
pompowej włókno szklane pokryte poliestrem pozwala na stosowanie tego modelu pompy do cieczy

chemicznych o wartości współczynnika pH 4-9. Może być stosowana do popularnego nawozu
saletrzano-mocznikowego tzw. RSM.

UWAGA!!! Model ten nie jest przeznaczony do pompowania substancji ropopochodnych!

Pełna lista substancji chemicznych znajduje się w karcie produktu.

Instrukcja obsługi motopompy

Instrukcja obsługi silnika

Karta produktu

Parametry techniczne:

https://p-masz.pl/assets/domains/p-masz_pl/kcfinder/upload/files/WMP20instrukcja.pdf
https://p-masz.pl/assets/domains/p-masz_pl/kcfinder/upload/files/GX120%20instrukcja_obslugi_gx120_160_200_2010n1.pdf
https://p-masz.pl/assets/domains/p-masz_pl/kcfinder/upload/files/WMP20Xkarta.pdf


Model silnika: Honda GX 160

Wydajność: 833 l/min

Typ silnika: Benzynowy

Średnica zanieczyszczeń: do 3mm

Wysokość tłoczenia: 32 m

Wysokość ssania: 8 m

Średnica króćcy: 2``

Rodzaj paliwa: benzyna bezołowiowa

Moc silnika: 4.8 kM

Pojemność zbiornika paliwa: 3.1 l

Masa: 25.6 kg

Rozruch: Ręczny

Wymiary: 505 x 375 x 465 mm

Zużycie paliwa: 1.5 l/h


