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KOSHIN SEH-50X

2 117,51 zł (netto)
2 604,54 zł (brutto)

Motopompa wirnikowa do wody czystej i lekko zabrudzonej może być stosowana zarówno przez
jednostki ratownicze jak i służby cywilne. Napędzana niezawodnym silnikiem benzynowym HONDA
znakomicie sprawdza się we wszystkich, nawet najtrudniejszych zadaniach. Pompy Koshin to duża

wydajność, wytrzymałość i niezawodność w każdej sytuacji.

Instrukcja obsługi motopompy

Instrukcja obsługi silnika

 

Parametry techniczne:

Model silnika: Honda GX 120

Wydajność: 640 l/min

Typ silnika: Benzynowy

https://p-masz.pl/assets/domains/p-masz_pl/kcfinder/upload/files/InstrukcjaPomyFogo.pdf
https://p-masz.pl/assets/domains/p-masz_pl/kcfinder/upload/files/GX120%20instrukcja_obslugi_gx120_160_200_2010n1.pdf


Średnica zanieczyszczeń: 8 mm

Wysokość tłoczenia: 30 m

Wysokość ssania: 8 m

Średnica króćcy: 2``

Rodzaj paliwa: benzyna bezołowiowa

Moc silnika: 3.5 kM

Pojemność zbiornika paliwa: 2 l

Masa: 21 kg

Rozruch: ręczny

Wymiary: 468x361x361 mm

Zużycie paliwa: 1.1 l/h


