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KOSHIN SEH-100X

5 705,23 zł (netto)
7 017,43 zł (brutto)

Motopompy Koshin serii SEH-X są przystosowane do pompowania wody czystej i średnio zabrudzonej
o maksymalnej średnicy zanieczyszczeń do 6 mm. Każde urządzenie wyposażone jest standardowo w
kosz ssawny, który dodatkowo zabezpiecza przed stałymi zanieczyszczeniami takimi jak gałęzie lub

kamienie. Jej największą zaletą jest niewielka masa oraz małe wymiary przy jednoczesnym
zachowaniu dużej wydajności. Do napędu motopompy Koshin SEH 100X zastosowano bardzo żywotny

silnik HONDA GX240 o mocy 7,1KM.

 

Instrukcja obsługi motopompy

Instrukcja obsługi silnika

Parametry techniczne:

Model silnika: Honda GX 240

https://p-masz.pl/assets/domains/p-masz_pl/kcfinder/upload/files/InstrukcjaPomyFogo.pdf
https://p-masz.pl/assets/domains/p-masz_pl/kcfinder/upload/files/240-390instrukcja_obslugi_GX240_270_340_390_2010.pdf


Wydajność: 1450 l/min

Typ silnika: Benzynowy

Średnica zanieczyszczeń: 8 mm

Wysokość tłoczenia: 28 m

Wysokość ssania: 8 m

Średnica króćcy: 4``

Rodzaj paliwa: benzyna bezołowiowa

Moc silnika: 7.1 kM

Pojemność zbiornika paliwa: 6 l

Masa: 54 kg

Rozruch: ręczny

Wymiary: 650 x 458 x 645 mm

Zużycie paliwa: 1.8 l/h


