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Pramac S 8000 AVR

11 500,00 zt (netto)

14 145,00 zt (brutto)

Cechy charakterystyczne:

® Charakteryzuja sie wysoka autonomig pracy oraz niezawodnoscig - przeznaczone do pracy ciggtej
® tradowarka akumulatorowa w standardzie

® Powiekszony zbiornik paliwa z tatwo dostepnym wlewem - umozliwia dtugi czas pracy, ponad 8 godzin bez koniecznosci
kolejnego tankowania

® Sztywna, rurowa rama - jest wyjatkowo lekka oraz wytrzymata, zapewnia bezpieczehstwo podczas uzytkowania nawet w
najtrudniejszych warunkach

Wyposazenie standardowe:

® zabezpieczenie magneto-termiczne
® czujnik niskiego poziomu oleju
® gniazda przy wersji: 1x230V 16A, 1x230V 32A

Zabezpieczenia:

® zabezpieczenie na generatorze 1P23
® zabezpieczenie na gniazdach IP44

KARTA KATALOGOWA



https://p-masz.pl/assets/domains/p-masz_pl/kcfinder/upload/files/S8000%20230V50Hz%20%23AVR%20%23CONN-2018-03-07-11-48-18.pdf

Wyposazenie opcjonalne:

® zestaw transportowy

® zabezpieczenie izometryczne

® uchwyt transportowy

® zabezpieczenie réznicowo-pradowe

Parametry techniczne:

Producent:

Moc max.:

Moc znamionowa:
Napiecie:

Silnik:

Model silnika:
Rodzaj rozruchu:
Wymiary:

Masa:

Pojemnos¢ zbiornika paliwa:

Zuzycie paliwa przy 75% obciazenia:

Moc silnika:
Stabilizacja napiecia (AVR):

Typ silnika:

Pramac

7.2 kVA

6.0 kVa

230V

Honda

GX 390
elektryczny / reczny
840x 615x 753 mm
109 kg

271

2.16 I/h

11 kM

tak

Benzynowy



