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GX 120 Honda

4 190,00 zt (netto)

5 153,70 zt (brutto)

czterosuwowy, gérnozaworowy OHV, chtodzony powietrzem, poziomy wat

Instrukcja obstugi

Karta katalogowa

Seria GX
Honda jest rozpoznawana jako lider w projektowaniu i produkcji solidnych i technologicznie
zaawansowanych 4-suwowych silnikdw benzynowych. Dzisiaj mozemy Panstwu zaoferowad petng linie
silnikéw od 1,0 do 24KM, zaréwno z poziomym jak i pionowym watem. Gérnozaworowe silniki OHV sa
lekkie i ekonomiczne ze zoptymalizowanym zuzyciem paliwa.


https://p-masz.pl/assets/domains/p-masz_pl/kcfinder/upload/files/GX120%20instrukcja_obslugi_gx120_160_200_2010n1.pdf
https://p-masz.pl/assets/domains/p-masz_pl/kcfinder/upload/files/folder_GX_120.pdf

Seria profesjonalnych silnikow GX to:

o wytrzymatos¢: najwyzsza jakos¢ wykonania i uzytych materiatéw, technologia OHV (wyjatkiem
jest silnik GX100 wykonany w technologii OHC)
* MOC: najwyzsza moc osiggnieta z pojemnosci silnika
e zywotnos¢: wszystkie podzespoty zaprojektowane do pracy ciagtej w ciezkich warunkach.
e ekonomia: najnizsze zuzycie paliwa w swojej klasie
e tatwy rozruch: zastosowany system dekompresji
* ekologia: spetnia wszystkie Swiatowe normy

Parametry techniczne:

Typ silnika:

Rodzaj paliwa:

Typ cylindra:
Pojemnos¢ skokowa:
Srednica x skok:

Max moment obrotowy:

Moc max.:

Pojemnos¢ zbiornika paliwa:

Rozruch:

Zapton:

Zuzycie paliwa:
Pojemnos¢ miski olejowej:
Wymiary:

Masa:

benzynowy

benzyna bezotowiowa

stal

118 cm3

60 x 42 mm

7.3 Nm/0.74 kgm / 2500 obr-1
2.6 kW (3.5 KM) / 3600 obr-1
2.00 |

reczny

elektroniczny

1.0 1/h / 3600 obr-1

0.6l

305 x 341 x 329 mm

13.0 kg



