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GX 690 Honda

10 860,00 zt (netto)

13 357,80 zt (brutto)

czterosuwowy, dwucylindrowy w uktadzie V 90 stopni, gérnozaworowy OHV, chtodzony powietrzem,
poziomy wat

Instrukcja obstugi

Karta katalogowa

Seria GX
Honda jest rozpoznawana jako lider w projektowaniu i produkcji solidnych i technologicznie
zaawansowanych 4-suwowych silnikéw benzynowych. Dzisiaj mozemy Panstwu zaoferowad petng linie
silnikéw od 1,0 do 24KM, zaréwno z poziomym jak i pionowym watem. Gérnozaworowe silniki OHV sg
lekkie i ekonomiczne ze zoptymalizowanym zuzyciem paliwa.


https://p-masz.pl/assets/domains/p-masz_pl/kcfinder/upload/files/630%2C660%2C690%20instrukcja_obslugi_GX630_660_690_2010.pdf
https://p-masz.pl/assets/domains/p-masz_pl/kcfinder/upload/files/folder_GX690_2009DD.pdf

Seria profesjonalnych silnikow GX to:

o wytrzymatos¢: najwyzsza jakos¢ wykonania i uzytych materiatéw, technologia OHV (wyjatkiem
jest silnik GX100 wykonany w technologii OHC)
* MOC: najwyzsza moc osiggnieta z pojemnosci silnika
e zywotnos¢: wszystkie podzespoty zaprojektowane do pracy ciagtej w ciezkich warunkach.
e ekonomia: najnizsze zuzycie paliwa w swojej klasie
e tatwy rozruch: zastosowany system dekompresji
* ekologia: spetnia wszystkie Swiatowe normy

Parametry techniczne:

Typ silnika:

Rodzaj paliwa:

Typ cylindra:
Pojemnos¢ skokowa:
Srednica x skok:

Max moment obrotowy:

Moc max.:

Pojemnos¢ zbiornika paliwa:

Rozruch:

Zapton:

Zuzycie paliwa:
Pojemnos¢ miski olejowej:
Wymiary:

Masa:

benzynowy

benzyna bezotowiowa

stal

688 cm3

78 x 72mm

48.3 Nm/4.93 Kgm /2500 rpm
16.5 Kw (22.1 KM) / 3600 rpm)
brak (zbiornik zewnetrzny)
starter elektryczny
elektroniczny

6.7 L/hr - 3600 rpm

191

405 x 410 x 438 mm

44.6 kg



