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JAZON tata profilujaca reczna 4m

5 896,00 zt (netto)

7 252,08 zt (brutto)

tata profilujgca LR4M stuzy do wyréwnywania podtoza pod nawierzchnie z kostki brukowe,
asfaltu na ulicach i parkingach. Sprawdza sie najlepiej tam, gdzie trzeba szybko wyréwnywac
lub profilowa¢ duze powierzchnie.

Mozliwosc¢ regulacji wysokosci od 0 do 30 cm pozwala dostosowac tate do réznych
warunkow terenowych i pozioméw podtoza.

Regulowany rozstaw od 0,9 m do 4,6 m, umozliwia dostosowanie jej do szerokosci
nawierzchni i réznych wymiaréw miejsc do profilowania.

Wyprodukowana z wytrzymatej blachy, fata jest solidna i trwata, co zapewnia jej dtuga
zywotnosc.

DANE TECHNICZNE
Parametr Wartos¢

o : 88-96 / 98-106 / 136-152 / 198-206 /
Szerokosc profilowania [cm] - 5cs oo /269-308 / 316-464

Regulacja wysokosci [cm]  0-30



Masa wtasna [kg] 106
Moduty [cm] 70/80/180

- mozliwos$¢ przesuwania taty bezposrednio po kraweznikach lub przy uzyciu systemu
prowadzenia fat SPL utatwia precyzyjne wyréwnanie podtoza wzdtuz nich.

- umozliwia doktadne i precyzyjne wyrownanie podtoza pod nawierzchnie z kostki brukowej,
asfaltu na ulicach, parkingach i placach.

- specjalna konstrukcja faty zapewnia stabilnos¢ podczas profilowania podtoza, co pozwala
uzyskac réwnomierne i profesjonalne efekty.

- tatwa do zmontowania i nie wymaga dodatkowych narzedzi, co przyspiesza proces
przygotowania do pracy.

Obstuga: 2 x brukarz
Zastosowanie: kraweznik, szyna na piachu / szyna na stopie i siodle



