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JAZON PROFILER 01 tata ze sterowaniem automatycznym

0,00 zt (netto)

0,00 zt (brutto)

Profiler 01 jest sterowanym cyfrowo, w dwdch lub trzech ptaszczyznach, urzgdzeniem
mogacym wspoétpracowac z maszynami budowlanymi np. tadowarkami, koparko-tadowarkami
wyposazonymi w czotowe zasilanie hydrauliczne. Unikalna, opatentowana konstrukcja
umozliwia doktadna prace zaréwno w jezdzie do przodu jak i do tytu.
Zastosowane wysokiej jakosci materiaty, odporne na Scieranie gwarantujg wysokga trwatosc
maszyny w trudnych warunkach pracy.

Zaletami Profilera 01 sa:

- wysoka doktadnos¢ wyréwnywanego terenu +/- 5 mm,

- szybki montaz i demontaz na maszynie roboczej,

- obstuga jednoosobowa,

- mozliwos$¢ pracy na sztywnym i ptywajgcym uktadzie hydraulicznym maszyny robocze;.
Pozwala to wykonad prace zaczynajac od wyréwnania placu przez réwne naktadanie warstw
nosnych az do warstwy ostatecznej, ktéra jest wstepnie zageszczona i wygtadzona pod
utozenie np. kostki brukowe;j.

Zastosowanie Profilera 01 w procesie budowy nawierzchni oznacza nizsze koszty, wiekszg
wydajnos¢ oraz konkurencyjnosc.



DANE TECHNICZNE

Szerokos$¢ robocza 200450 cm (klapy boczne) lub 240 + 50 cm (klapy boczne)
Kat wychylenia lemieszy max.+/- 5°

Wysokos¢ lemieszy 50 cm

Ciezar 1200 lub 1380 kg

MASZYNA NOSNA ZALECANE PARAMETRY

Cisnienie uktadu hydraulicznego 200 bar

Min. wydajnos¢ ukfadu hydraulicznego 40 I/min

Udzwig 1300 kg

Min. ciezar 5000 kg



