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JAZON PROFILER 01 łata ze sterowaniem automatycznym

0,00 zł (netto)
0,00 zł (brutto)

Profiler 01 jest sterowanym cyfrowo, w dwóch lub trzech płaszczyznach, urządzeniem
mogącym współpracować z maszynami budowlanymi np. ładowarkami, koparko-ładowarkami

wyposażonymi w czołowe zasilanie hydrauliczne. Unikalna, opatentowana konstrukcja
umożliwia dokładną pracę zarówno w jeździe do przodu jak i do tyłu.

Zastosowane wysokiej jakości materiały, odporne na ścieranie gwarantują wysoką trwałość
maszyny w trudnych warunkach pracy.

Zaletami Profilera 01 są:
- wysoka dokładność wyrównywanego terenu +/- 5 mm,

- szybki montaż i demontaż na maszynie roboczej,
- obsługa jednoosobowa,

- możliwość pracy na sztywnym i pływającym układzie hydraulicznym maszyny roboczej.
Pozwala to wykonać prace zaczynając od wyrównania placu przez równe nakładanie warstw

nośnych aż do warstwy ostatecznej, która jest wstępnie zagęszczona i wygładzona pod
ułożenie np. kostki brukowej.

Zastosowanie Profilera 01 w procesie budowy nawierzchni oznacza niższe koszty, większą
wydajność oraz konkurencyjność.



DANE TECHNICZNE

 

Szerokość robocza 200+50 cm (klapy boczne) lub 240 + 50 cm (klapy boczne)
Kąt wychylenia lemieszy max.+/- 5°
Wysokość lemieszy 50 cm
Ciężar 1200 lub 1380 kg
MASZYNA NOŚNA ZALECANE PARAMETRY
Ciśnienie układu hydraulicznego 200 bar
Min. wydajność układu hydraulicznego 40 l/min
Udźwig 1300 kg
Min. ciężar 5000 kg


