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AMMANN APH 55/75 D

43 900,00 zt (netto)

53 997,00 zt (brutto)

NAPED HYDROSTATYCZNY Z 3 WALKAMI WIBRATORA - BEZKONKURENCYJNA

W petni hydrostatyczne zageszczarki rewersyjne z serii APH skonstruowany zgodnie z najnowszymi
wymogami ekologicznymi. Wyposazone w silnik diesla HATZ SUPRA oraz trzywatowy wibrator o duzej
sile wymuszajacej. Zageszczarki rewersyjne, podstawowa szerokos¢ robocza to odpowiedni 450mm i
550mm z mozliwoscia poszerzenia do 750mm lub 850mm charakteryzuja sie zasada petnej hydrauliki:
poczagwszy od napedu wibracji poprzez sterowanie, wszystko funkcjonuje hydraulicznie. Dlatego tez te
zageszczarki sg nadzwyczaj zwrotne, poreczne i tatwe w obstudze. Sita wymuszajaca moze by¢
zmiennie dopasowana do zageszczanego materiatu (przestawiajac predkos¢ obrotowa silnika) to duza
zaleta petnej hydrauliki. Catkowita zabudowa zapewnia ochrone elementéw napedowych, a przy tym
tatwy dostep dla codziennej obstugi. Zageszczarki nadajg sie do zageszczania kazdego rodzaju
gruntéw w tym réwniez gruntéw spoistych (glina), a takze do nawierzchni brukowej i kruszywa. Dzieki
zastosowaniu wibratora z trzema watkami maszyny majg najwiekszg amplitude w swojej klasie, a
ptyta denna jest optymalnie wykorzystana przy zageszczaniu. Ptyta denna wykonana z wysokiej
jakosci zeliwa w formie odlewu.

Zalety zageszczarek APH 55/75D

e duza wydajnos$¢ dzieki zastosowaniu optymalnego wibratora trzy watowego o duzej mocy
odpowiednio 55kN i 65kN oraz wysokiej amplitudzie
* zageszczania



obudowa zabezpieczajaca silnik, szeroko i w tatwy sposdb otwierana dla codziennej obstugi
wywazona ptyta denna zapewnia lepszg mobilnos¢ i duzg predkos¢ pracy

hydrostatyczne sterowanie kierunkiem pracy ,Orbitrol” zapewnia prostg kontrole i wysoka
dokfadnosc¢ kontroli nad maszyng nawet w trudnych

miejscach pracy

hydrauliczny naped wibratora co eliminuje koszty wymiany paskdéw klinowych i sprzegta
odsrodkowego

uchwyt prowadzacy o niskim poziomie wibracji na rece operatora 2,5m/s2

duza zdolnos¢ pokonywania wzniesiehn oraz zywotnosc

idealna dla firm wynajmujgcych, niskie koszty serwisu oraz podstawowa obstugi konserwujaca
bez uzycia narzedzi

maszyna pasujgca do wielu zastosowan (podbudowa, kostka brukowa, ciezkie prace
zageszczajace, zageszczanie materiatdw spoistych)

Wyposazenie opcjonalne dla zageszczarki APH 55/75D

licznik mth

ptyta elastomerowa

rozruch elektryczny

poszerzenia 2x15cm

miernik zageszczenia ACE Econ dla redukcji pustych przejazdéw co powoduje zmniejszenie
kosztéw budowy

Zastosowanie

roboty drogowe i inzynieryjne
rekultywacja terendéw zielonych, ogrody
prace ziemne

uktadanie kostki brukowe;j

Parametry techniczne:

Ciezar: 362 kg
Producent: AMMANN
Typ silnika: Diesel

Sita odsrodkowa: 55 kN

Czestotliwos¢: 70 Hz
Moc silnika: 9.4 kM
Model silnika: HATZ 1D50S

Szerokosc¢ ptyty:  450/600 mm
Rodzaj rozruchu: reczny / elektryczny

Rodzaj paliwa: Olej napedowy



