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Husqvarna LG 400 diesel el.

41 939,00 zł (netto)
51 584,97 zł (brutto)

Nowa konstrukcja

Konstrukcja nowych maszyn odpowiada stylowi nowej serii nawrotnych zagęszczarek płytowych, który
jest bardziej nowoczesny i zapewnia lepszą wydajność, wywierając mniejszy wpływ na operatora.
Wysoka prędkość i równowaga maszyny przyczyniają się do łatwej obsługi nawet na nierównych
powierzchniach. Dzięki uchwytowi tłumiącemu drgania poziomy drgań oddziałujących na dłonie i

ramiona są niskie. W połączeniu z poprawioną ogólną ergonomią pozwala to użytkownikowi dłużej i
wydajniej pracować przy jednoczesnym skupieniu się na wykonywanym zadaniu.

Wyposażenie:

hydrauliczny system sterowania
czujnik poziomu oleju

płyta denna ze stali Hardox 400



Parametry techniczne:

Ciężar: 436 kg

Producent: Husqvarna

Typ silnika: Diesel

Wymiary płyty: 650 x 967 mm

Moc silnika: 9.0 kM

Model silnika: Lombardini 15 LD 440

Rodzaj rozruchu: Ręczny/elektryczny

Amplituda wibracji: 1.8 mm

Częstotliwość wibracji: 60 Hz

Siła wymuszająca: 52 kN

Prędkość jazdy: 25 m/min

Rodzaj paliwa: Olej napędowy


