.
{¥P-MASZ

www.p-masz.pl
tel. (41) 368 81 61, tel./fax (41) 368 80 41
tel. kom. 602 299 399, e-mail: biuro@p-masz.pl

AMMANN APF 15/40

6 790,00 zt (netto)

8 351,70 zt (brutto)

NAJMNIEJSZA ZAGESZCZARKA O WSZECHSTRONNYM ZASTOSOWANIU
Zageszczarka APF 15/40 jest nowg maszyng ktéra jest w stanie wykorzysta¢ wiele opcji aby by¢
niezwykle wszechstronng
maszyng. Mata do zageszczania kostki brukowej (montowana bez uzycia narzedzi), zestaw
transportowy i zestaw zraszajacy
(montowany bez uzycia narzedzi) czynig APF 15/40 maszyng do kazdej pracy zageszczajgcej.
Wyposazona w silnik HONDA o mocy 4,0KM oraz kompaktowe wymiary szerokos¢ robocza 400mm.
Ptyta jest wyposazona w zaawansowany techniczne wibrator wzbudzany bezobstugowo o dtugiej
zywotnosci.

Zalety zageszczarki APF 15/40

e uchwyt antywibracyjny w standardzie bezpieczehstwo operatora przy niskim poziomie HAV
ponizej 2,5m/s2
e rama zabezpieczajaca silnik oraz utatwiajgca transport
» doskonata manewrowos¢ sprawia ze praca staje sie fatwiejsza
e samowzbudny wibrator o duzej mocy
 duza sita wymuszajgca i predkos¢ zageszczania
* duza zdolno$¢ pokonywania wzniesieh oraz zywotnos¢
e kompaktowe wymiary pozwalajg na uzycie w miejscach o matej przestrzeni



« idealna dla firm rentalowych, niskie koszty serwisu oraz tatwos$¢ obstugi
* maszyna pasujaca do wielu zastosowan (asfalt, podbudowa)

Wyposazenie opcjonalne dla zageszczarki APF 15/40

e zestaw zraszajacy 10l. (montaz bez uzycia narzedzi)
e licznik mth
» ptyta elastomerowa do kostki brukowej (montaz bez uzycia narzedzi)
e zestaw transportowy

Zastosowanie

e miejsca 0 matej przestrzeni do manewrowania
e nawierzchnie asfaltowe, remonty czastkowe
« rekultywacja terenéw zielonych, ogrody
e prace ziemne

Parametry techniczne:

Ciezar:
Producent:

Typ silnika:

Sita odsrodkowa:
Czestotliwos¢:
Moc silnika:
Model silnika:

Rodzaj rozruchu:

Szerokos¢ robocza:

Rodzaj paliwa:

80 kg
AMMANN
Benzynowy
15 kN

100 Hz

3.5kM

Honda GX 120
reczny

400 mm

benzyna bezotowiowa



