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AMMANN ARW 65 YE

&

54 881,76 zt (netto)

67 504,56 zt (brutto)

WSZECHSTRONNY WALEC PROWADZONY
W petni hydrauliczny prowadzony walec serii ARW 65 skonstruowany zgodnie z najnowszymi
wymogami ekologicznymi.
Wyposazony w silniki diesla YANMAR L100N.

Walec charakteryzuje sie zasada petnej hydrauliki: poczawszy od napedu wibracji poprzez
sterowanie, wszystko funkcjonuje hydraulicznie. Dlatego tez walec gwarantuje bezstopniowg regulacje
predkosci i rowne (bez szarpnie¢) uruchamianie, hamowanie i zmiane kierunku jazdy. Jest nadzwyczaj

zwrotny, poreczna i fatwa w obstudze. Dzieki mozliwos¢ fatwego przestawiania amplitudy, mozliwe
jest ustawienie dwdch rodzajow sity wymuszajgcej. Catkowita zabudowa zapewnia ochrone elementéw
napedowych, a przy tym tatwy dostep dla codziennej obstugi. Walec nadaje sie do zageszczania
kazdego rodzaju masy asfaltowej jak réwniez do niewielkich prac ziemnych. Mozliwos¢ pracy przy
samym krawezniku.
Zalety walca ARW 65

 duza wydajnosc¢ dzieki zastosowaniu optymalnego wibratora o dwdch zakresach sity
wymuszajgcej 11/21kN
e patag utatwiajacy zatadunek oraz chronigcy silnik przed uszkodzeniem
» mozliwos¢ pracy przy samym krawezniku
* hydrostatyczne sterowanie kierunkiem pracy zapewnia prosta i wysoka doktadnos¢ kontroli nad



maszyng nawet w trudnych miejscach pracy
* hydrauliczny naped wibratora co eliminuje koszty wymiany paskéw klinowych i sprzegta
odsrodkowego
* wylaczniku bezpieczenstwa
e hamulec postojowy hydrauliczny
e zestaw zraszajacy 60I.
 duza zdolno$¢ pokonywania wzniesieh oraz zywotnos¢
e idealna dla firm wynajmujacych, niskie koszty serwisu oraz podstawowa obstugi konserwujaca
bez uzycia narzedzi

e maszyna pasujaca do wielu zastosowan (podbudowa, roboty czgstkowe i naprawcze, budowa

chodnikoéw i sciezek rowerowych)

Wyposazenie opcjonalne dla walca ARW 65
e rozruch elektryczny
Zastosowanie

e roboty drogowe
e roboty czastkowe i napraw drég
e budowa chodnikéw i sciezek rowerowych
e budowa parkingéw

Parametry techniczne:

Ciezar: 712 kg

Typ silnika: Diesel

Sita odsrodkowa: 11/ 21 kN regulowana
Czestotliwosc¢: 60 Hz

Moc silnika: 8 kM

Model silnika: Yanmar L100

Rodzaj rozruchu: elektryczny

Szerokos¢ robocza: 650 mm
Predkos¢ jazdy: 4 km/h

Rodzaj paliwa: olej napedowy



