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Husqvarna LG 300 HATZ

35 834,78 zt (netto)

44 076,78 zt (brutto)
Do ziemi i zwiru

Model LG 300 idealnie nadaje sie do Izejszych prac przy zageszczaniu, na przyktad na podjazdach i
przejsciach. Jest on doskonaty, gdy warstwy sg ciensze i potrzebna jest zageszczarka, ktéra moze
szybko poruszac sie przy naroznikach. Dzieki mniejszej masie operacyjnej i wezszej ptycie dennej
model ten jest szybki i czuty. Niski poziom drgan zapewnia wydajnosc. Silnik diesla charakteryzuje sie
niskim zuzyciem paliwa i niskg emisjg spalin. Wytrzymata rama chroni silnik i przektadnie.

Wyposazenie:
* hydrauliczny system sterowania

e czujnik poziomu oleju
e ptyta denna ze stali Hardox 400

Parametry techniczne:



Ciezar:
Producent:

Typ silnika:
Wymiary ptyty:
Moc silnika:
Model silnika:
Rodzaj rozruchu:

Amplituda wibracji:

Czestotliwosc¢ wibracji:

Sita wymuszajaca:
Predkos¢ jazdy:

Rodzaj paliwa:

282 kg
Husqgvarna
Diesel

500 x 768 mm
6.1 kM
Hatz 1B30
Reczny
1.7 mm
68 Hz

40 kN

35 m/min

olej napedowy



