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Husqvarna LG 300 Hatz EL.

37 874,00 zł (netto)
46 585,02 zł (brutto)

Do ziemi i żwiru

Model LG 300 idealnie nadaje się do lżejszych prac przy zagęszczaniu, na przykład na podjazdach i
przejściach. Jest on doskonały, gdy warstwy są cieńsze i potrzebna jest zagęszczarka, która może
szybko poruszać się przy narożnikach. Dzięki mniejszej masie operacyjnej i węższej płycie dennej

model ten jest szybki i czuły. Niski poziom drgań zapewnia wydajność. Silnik diesla icharakteryzuje się
niskim zużyciem paliwa i niską emisją spalin. Wytrzymała rama chroni silnik i przekładnię.

Wyposażenie:

hydrauliczny system sterowania
czujnik poziomu oleju

płyta denna ze stali Hardox 400

Parametry techniczne:



Ciężar: 302 kg

Producent: Husqvarna

Typ silnika: Diesel

Wymiary płyty: 600 x 768 mm

Moc silnika: 6.1 kM

Model silnika: Hatz 1B30

Rodzaj rozruchu: Ręczny/Elektryczny

Amplituda wibracji: 1.7 mm

Częstotliwość wibracji: 68 Hz

Siła wymuszająca: 40 kN

Prędkość jazdy: 35 m/min

Rodzaj paliwa: olej napędowy


