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Husqvarna LP 7505

73 065,00 zł (netto)
89 869,95 zł (brutto)

Podwójne walce bębnowe idealnie nadają się do mniejszych prac w
ograniczonych przestrzeniach

Kompaktowa konstrukcja naszych walców podwójnych z wysokim prześwitem, brak występów i
gładkie części boczne umożliwiają pracę w pobliżu ścian, słupków i krawędzi – czyli praktycznie w

każdym miejscu.

Dłuższy czas pracy walca do asfaltu

Aby zagwarantować nieprzerwaną pracę, nasz hydrauliczny walec został również wyposażony w
wentylator chłodzący, który pozwala utrzymać temperaturę oleju na odpowiednim poziomie. Jest to

szczególnie istotna funkcja w przypadku pracy przy wysokiej temperaturze. Podzespół ten przyczynia
się również do wydłużenia czasu pracy bez przestoju, zmniejszenia zużycia części oraz zwiększenia
produktywności. System ten zawiera również akumulator i elementy z polimeru, takie jak uszczelki i

gumowe części, które są schładzane w celu zapewnienia lepszej wydajności i dłuższego okresu
eksploatacji.



Parametry techniczne:

Ciężar: 981 kg

Producent: Husqvarna

Typ silnika: Diesel

Częstotliwość: 57 Hz

Moc silnika: 7.5 kM

Model silnika: HATZ Supra 1D50S

Rodzaj rozruchu: Ręczny

Szerokość robocza: 750 mm

Szerokość bębna: 750 mm

Średnica bębna: 500 mm

Amplituda wibracji: 0.54 mm

Siła wymuszająca: 27.3 kN

Prędkość jazdy: 60/60 m/min

Prędkość operacyjna: 3.6 km/h


