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Husqgvarna LP 7505

73 065,00 zt (netto)

89 869,95 zt (brutto)

Podwodjne walce bebnowe idealnie nadaja sie do mniejszych prac w
ograniczonych przestrzeniach

Kompaktowa konstrukcja naszych walcéw podwdjnych z wysokim przeswitem, brak wystepdw i
gtadkie czesSci boczne umozliwiajg prace w poblizu Scian, stupkéw i krawedzi - czyli praktycznie w
kazdym miejscu.

Dtuzszy czas pracy walca do asfaltu

Aby zagwarantowac nieprzerwang prace, nasz hydrauliczny walec zostat réwniez wyposazony w
wentylator chtodzacy, ktéry pozwala utrzymac temperature oleju na odpowiednim poziomie. Jest to
szczegOlnie istotna funkcja w przypadku pracy przy wysokiej temperaturze. Podzespét ten przyczynia
sie réwniez do wydtuzenia czasu pracy bez przestoju, zmniejszenia zuzycia czesci oraz zwiekszenia
produktywnosci. System ten zawiera rowniez akumulator i elementy z polimeru, takie jak uszczelki i
gumowe czesci, ktére sg schtadzane w celu zapewnienia lepszej wydajnosci i dtuzszego okresu
eksploataciji.



Parametry techniczne:

Ciezar:
Producent:
Typ silnika:
Czestotliwosc¢:
Moc silnika:
Model silnika:

Rodzaj rozruchu:

Szerokos¢ robocza:

Szerokosc¢ bebna:

Srednica bebna:

Amplituda wibracji:

Sita wymuszajaca:

Predkos¢ jazdy:

Predkosc¢ operacyjna:

981 kg
Husqgvarna
Diesel

57 Hz
7.5kM
HATZ Supra 1D50S
Reczny

750 mm
750 mm
500 mm
0.54 mm
27.3 kN
60/60 m/min

3.6 km/h



