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Wacker BH 55

12 000,00 zł (netto)
14 760,00 zł (brutto)

Wacker Neuson BH55 to profesjonalny młot benzynowy przeznaczony do intensywnych prac
wyburzeniowych, rozbiórkowych i drogowych. Łączy wysoką energię udaru z kompaktową konstrukcją

i stosunkowo niewielką masą, dzięki czemu zapewnia bardzo dobry stosunek mocy do ciężaru.

Model BH55 jest najlżejszym młotem wyburzeniowym w gamie benzynowych młotów Wacker Neuson.
Dzięki temu urządzenie jest łatwe w prowadzeniu, wygodne w transporcie i dobrze sprawdza się

wszędzie tam, gdzie liczy się mobilność oraz szybkie rozpoczęcie pracy bez konieczności korzystania z
zewnętrznego źródła zasilania.

 

*PODANA CENA MŁOTA BEZ NARZĘDZIA

 

Wysoka energia udaru

BH55 oferuje energię pojedynczego udaru na poziomie 55 J, co pozwala skutecznie wykonywać
wymagające prace rozbiórkowe.



Młot doskonale sprawdza się między innymi przy:

rozbijaniu betonu,
kruszeniu nawierzchni,

pracach drogowych,
remontach i rozbiórkach,

wykonywaniu otworów i przełamań,
pracach instalacyjnych i budowlanych.

Wysoka energia uderzenia przy niewielkiej masie urządzenia zapewnia dużą wydajność i umożliwia
sprawną pracę nawet w wymagających warunkach.

Silnik Wacker Neuson WM80

Młot wyposażony jest w silnik benzynowy Wacker Neuson WM80, opracowany specjalnie z myślą
o tego rodzaju urządzeniach.

Jednostka napędowa została zaprojektowana tak, aby zapewniać wysoką wydajność przy jednocześnie
niskiej emisji spalin. Dzięki niezależnemu napędowi benzynowemu operator może pracować bez

dostępu do sieci elektrycznej, sprężarki czy agregatu hydraulicznego.

To szczególnie istotne podczas prac terenowych i drogowych, gdzie mobilność urządzenia ma duże
znaczenie.

Doskonały stosunek mocy do masy

Jedną z największych zalet modelu BH55 jest połączenie dużej energii udaru z niewielką masą własną.

Kompaktowe wymiary i ciężar około 22,8 kg sprawiają, że młot może być wygodnie przenoszony przez
jedną osobę. Ułatwia to transport pomiędzy stanowiskami pracy oraz pracę w miejscach o

ograniczonej przestrzeni.

Komfortowe i bezpieczne prowadzenie

Wacker Neuson BH55 wyposażony jest w stabilny i dobrze wyważony uchwyt, który ułatwia
kontrolowanie urządzenia podczas pracy.

Uchwyty zostały zamontowane liniowo względem mechanizmu udarowego, co pozwala na bezpieczne
prowadzenie młota oraz pomaga ograniczyć wibracje przenoszone na dłonie i ramiona operatora.



Dobre wyważenie maszyny ułatwia również jej podnoszenie i przenoszenie.

Wytrzymały mechanizm udarowy

Mechanizm udarowy BH55 został zaprojektowany z myślą o długotrwałej pracy w trudnych
warunkach.

Solidna konstrukcja ogranicza podatność mechanizmu na uszkodzenia i zużycie, co przekłada się na
wysoką trwałość urządzenia i niższe koszty eksploatacyjne.

Zastosowany samoczyszczący mechanizm udarowy dodatkowo zmniejsza zakres wymaganej
obsługi konserwacyjnej.

Prosta konserwacja

Konstrukcja młota została przystosowana do łatwego wykonywania podstawowych czynności
serwisowych bezpośrednio na placu budowy.

Łatwo dostępny centralny układ smarowania pozwala szybko przeprowadzić konserwację przy użyciu
niewielkiej smarowniczki.

Duży filtr paliwa pomaga natomiast chronić silnik i wspiera jego długą żywotność podczas intensywnej
eksploatacji.

Długi czas pracy bez tankowania

BH55 wyposażony jest w zbiornik paliwa o pojemności 1,8 litra, dzięki czemu możliwa jest
dłuższa praca bez konieczności częstych przerw na tankowanie.

W połączeniu z niezależnym napędem benzynowym sprawia to, że młot bardzo dobrze nadaje się do
pracy w terenie i w miejscach pozbawionych dostępu do dodatkowych źródeł energii.

Najważniejsze zalety Wacker Neuson BH55

energia pojedynczego udaru 55 J,
wysoka wydajność przy niewielkiej masie,

profesjonalny silnik benzynowy Wacker Neuson WM80,
brak konieczności korzystania z zewnętrznego źródła zasilania,

kompaktowa i łatwa w transporcie konstrukcja,
stabilny i dobrze wyważony uchwyt,

niskie wibracje przenoszone na dłonie i ramiona,
solidny i odporny na zużycie mechanizm udarowy,

samoczyszczący mechanizm ograniczający zakres konserwacji,
łatwo dostępny centralny układ smarowania,
duży filtr paliwa wspierający trwałość silnika,

duży zbiornik paliwa umożliwiający długą pracę,
możliwość wygodnego przenoszenia przez jednego operatora.

Wacker Neuson BH55 to wydajny i mobilny młot benzynowy dla firm budowlanych,
drogowych i rozbiórkowych, które potrzebują dużej energii udaru, niezależności od

zewnętrznego zasilania oraz urządzenia łatwego w obsłudze i transporcie.



KARTA KATALOGOWA

Parametry techniczne:

Silnik: Wacker Neuson WM80c

Masa: 22.8 kg

Energia udaru: 55 J

Pojemnośc zbiornika: 1.8 l

Rozmiar narzędzia: ⌀ 27x80

Liczba uderzeń: 1300 /min

Wymiary dł. x szer. x wys.: 777 x 492 x 346 mm

Moc robocza: 1.6 kW / 2.18 KM

Prędkośc obrotowa: 4250 1/min

https://p-masz.pl/assets/domains/p-masz_pl/kcfinder/upload/files/bh55.pdf

