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Wacker BH 65

13 000,00 zł (netto)
15 990,00 zł (brutto)

Wacker Neuson BH65 to profesjonalny młot benzynowy przeznaczony do intensywnych prac
wyburzeniowych, rozbiórkowych i drogowych. Wysoka energia udaru, solidna konstrukcja oraz

niezależny napęd benzynowy sprawiają, że urządzenie bardzo dobrze sprawdza się wszędzie tam,
gdzie wymagana jest duża moc i pełna mobilność.

Model BH65 został zaprojektowany z myślą o wymagających zastosowaniach. Łączy dużą siłę
uderzenia z kompaktową budową i dobrym wyważeniem, dzięki czemu zapewnia wysoką wydajność

pracy bez konieczności korzystania z zewnętrznego źródła zasilania.

 

*PODANA CENA MŁOTA BEZ NARZĘDZIA

 

Wysoka energia udaru

BH65 generuje 65 J energii pojedynczego udaru przy częstotliwości 1300 uderzeń na minutę,
co pozwala skutecznie wykonywać ciężkie prace rozbiórkowe i remontowe.



Młot doskonale sprawdza się między innymi przy:

rozbijaniu betonu,
kruszeniu nawierzchni,

pracach drogowych,
remontach i rozbiórkach,

wykonywaniu przełamań i otworów,
pracach instalacyjnych,

usuwaniu starych fundamentów i elementów betonowych.

Wysoka energia uderzenia pozwala szybko realizować również bardziej wymagające zadania.

Silnik Wacker Neuson WM80

BH65 wyposażony jest w dwusuwowy silnik Wacker Neuson WM80, opracowany specjalnie z
myślą o zastosowaniu w młotach benzynowych. Jednostka charakteryzuje się wysoką wydajnością

oraz niską emisją spalin.

Napęd benzynowy pozwala pracować całkowicie niezależnie od sieci elektrycznej, sprężarki lub układu
hydraulicznego. Dzięki temu młot jest szczególnie praktyczny podczas prac terenowych i drogowych.

Doskonały stosunek mocy do masy

Jedną z największych zalet BH65 jest bardzo dobry stosunek energii udaru do masy urządzenia.

Przy masie około 24,2 kg młot oferuje 65 J energii uderzenia, co przekłada się na wysoką skuteczność
pracy przy zachowaniu stosunkowo kompaktowej konstrukcji.

Maszyna może być wygodnie przenoszona przez jednego operatora, co znacznie ułatwia jej transport
pomiędzy stanowiskami pracy.

Komfortowe i bezpieczne prowadzenie

BH65 wyposażony jest w stabilny i dobrze wyważony uchwyt, który ułatwia kontrolowanie młota
podczas pracy.

Prowadnica przebiega liniowo względem wału udarowego, co poprawia bezpieczeństwo prowadzenia
maszyny i pomaga ograniczyć wibracje przenoszone na dłonie i ramiona operatora.



Dobre wyważenie konstrukcji ułatwia również podnoszenie i przemieszczanie urządzenia.

Solidny mechanizm udarowy

Mechanizm udarowy BH65 został zaprojektowany z myślą o ciężkiej, intensywnej pracy.
Charakteryzuje się wysoką odpornością na uszkodzenia i zużycie, co sprzyja długiej żywotności

urządzenia.

Wysoka trwałość mechanizmu pomaga ograniczyć koszty napraw oraz nieplanowane przestoje
podczas eksploatacji.

Samoczyszczący mechanizm i łatwa konserwacja

Wacker Neuson BH65 wyposażony jest w samoczyszczący mechanizm udarowy, który pozwala
ograniczyć czas i koszty związane z konserwacją.

Łatwo dostępny centralny układ smarowania umożliwia wykonanie podstawowej obsługi bezpośrednio
na placu budowy przy użyciu niewielkiej smarowniczki.

Duży filtr paliwa dodatkowo wspiera ochronę silnika i jego długą żywotność.

Długi czas pracy bez tankowania

BH65 wyposażony jest w zbiornik paliwa o pojemności 1,8 litra, który umożliwia długie okresy
pracy bez konieczności częstego tankowania.

W połączeniu z niezależnym napędem benzynowym daje to dużą swobodę podczas prac terenowych i
wyburzeniowych.

Najważniejsze zalety Wacker Neuson BH65

wysoka energia pojedynczego udaru – 65 J,
1300 uderzeń na minutę,

profesjonalny silnik Wacker Neuson WM80,
bardzo dobry stosunek mocy do masy,

brak konieczności korzystania z zewnętrznego źródła zasilania,
kompaktowa i mobilna konstrukcja,
stabilny i dobrze wyważony uchwyt,

niskie wibracje przenoszone na dłonie i ramiona,
solidny i odporny na zużycie mechanizm udarowy,

samoczyszczący mechanizm ograniczający zakres konserwacji,
łatwo dostępny centralny układ smarowania,
duży filtr paliwa wspierający trwałość silnika,
zbiornik paliwa umożliwiający długą pracę,

możliwość wygodnego przenoszenia przez jednego operatora.

Wacker Neuson BH65 to wydajny młot benzynowy dla firm budowlanych, drogowych i
rozbiórkowych, które potrzebują dużej energii udaru, wysokiej trwałości oraz pełnej

niezależności od zewnętrznego źródła zasilania.

KARTA KATALOGOWA 

https://p-masz.pl/assets/domains/p-masz_pl/kcfinder/upload/files/wn-bh65.pdf.pdf


Parametry techniczne:

Silnik: Wacker Neuson WM80c

Masa: 24.2 kg

Energia udaru: 65 J

Pojemnośc zbiornika: 1.8 l

Rozmiar narzędzia: ⌀ 27x80

Liczba uderzeń: 1300 /min

Wymiary dł. x szer. x wys.: 848 x 492 x 346 mm

Moc robocza: 1.7 kW / 2.31 KM

Prędkośc obrotowa: 4100 1/min


