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FLEX RS 29 18.0

772,36 zt (netto)

950,00 zt (brutto)

Elektroniczny system EMS wydtuza zywotnos¢ maszyny i zwieksza jej wydajnos¢

Regulator predkosci z funkcja blokady

Funkcja elektronicznego szybkiego hamulca

Odlewana cisnieniowo obudowa aluminiowa

e Trwaty 4- ro biegunowy silnik

e Skok brzeszczotu: uruchamiany poprzez wiaczenie, dostosowany specjalnie do szybkich prac w
drewnie

e Mozliwos¢ obrotu brzeszczotu o 180 °



Wymiana brzeszczotu bez uzycia narzedzi

Podpora pity: przestawna pod katem w celu doktadnego przetozenia do obrabianego
przedmiotu, dodatkowo regulowana bez uzycia narzedzi

Ergonomicznie uformowana rekojes¢, dzieki uchwytowi z gumowa powtoka nie wyslizguje sie z
reki

Zintegrowana lampa LED
Ledowy wskaznik stanu natadowania
System akumulatorowy FLEX: Do stosowania z akumulatorami 18,0 V. Dostawa bez

akumulatora i bez tadowarki

Parametry techniczne:

Napiecie akumulatora : 18V
Skok brzeszczotu: 29 mm
Waga: 2.9 kg

Akumumulatory w zestawie : brak



