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Metabo Ukosnica 305

1 990,00 zt (netto)

2 447,70 zt (brutto)

» Niezwykle duza wydajnosc ciecia dzieki zastosowaniu mocnego silnika uniwersalnego i duzej
Srednicy pity tarczowe;.
 Funkcja posuwu do obrébki szerokich elementéw
* Lekki, kompaktowy model, ktérego rozmiary pozwalaja na transport w jednej rece
e Masywna konstrukcja z aluminiowego odlewu ci$nieniowego umozliwia stosowanie do
najciezszych zadan
e Latwy transport dzieki ergonomicznym uchwytom do przenoszenia i zabezpieczeniu gtowicy
 Efektywne odsysanie wiéréw przez zintegrowane gniazdo ssace
e Ograniczenie pradu rozruchowego zapobiega zadziataniu bezpiecznika podczas wtaczania
» Szybkie i precyzyjne ustawianie katéw uzywanych najczesciej podczas pracy dzieki punktom
zapadkowym

e Laser do precyzyjnego wskazywania linii ciecia (zasilany sieciowo, nie wymaga baterii)

e Rozsuwane bezstopniowo poszerzenia stotu, demontowane w celu podtozenia dtugich paneli,
listew, itp.
« Swiatto robocze LED do o$wietlenia obszaru ciecia (zasilanie sieciowe, nie wymaga baterii)
* Wysokie, przesuwane bocznie ograniczniki do bezpiecznego pitowania
e Zacisk do bezpiecznego mocowania obrabianego elementu od géry lub od przodu
 Ogranicznik gtebokos$ci umozliwia wykonywanie rowkéw
e Pochylana w lewo gtowica z dodatkowym zakresem katowym do podcinania
» Wszystkie podziatki i elementy obstugowe dobrze widoczne z pozycji stanowiska pracy



» tatwa wymiana pity tarczowej dzieki blokadzie wrzeciona bez koniecznosci demontowania

ostony

Parametry techniczne:

Maks. szerokos¢ ciecia 90°/45°:

Maksymalna gtebokos¢ ciecia 90°/45°:

Regulacja stotu obrotowego w lewo/prawo:

Pochylenie pity tarczowej w lewo/prawo:
Pita tarczowa:

Predkosc¢ ciecia:

Moc:

Waga:

305/205 mm
105/67 mm
47 147 °
47/2°

305 x 30 mm
60 m/s

1600 W

19.6 kg



