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FOGO FH 4541

6 347,36 zt (netto)

7 807,25 zt (brutto)

Agregat pradotwdrczy Fogo FH 4541 z pradnicg asynchroniczng z prgdem rozruchu pozwalgcym na
podfaczenie urzadzen o pradzie rozruchowym do 15,2A. Jest to uniwersalna jednostka nadajgca sie
zaréwno do prac pod duzym obcigzeniem, jak réwniez do zastosowah domowych, gwarantujaca
rowniez duzg wydajnos¢ i zywotnosc.

Pradnica asynchroniczna, bezszczotkowa IP54.

Instrukcja obstugi agregatu

Instrukcja obstugi silnika



https://p-masz.pl/assets/domains/p-masz_pl/kcfinder/upload/files/FOGO%20instrukcja_2017.pdf
https://p-masz.pl/assets/domains/p-masz_pl/kcfinder/upload/files/240-390instrukcja_obslugi_GX240_270_340_390_2010.pdf

Wyposazenie standardowe
Wytgcznik przy braku oleju

1 gniazdo 1~ 16A IP67

1 gniazdo 1~ 16A przemystowe
Ochrona termiczna generatora

Parametry techniczne:

Producent: Fogo
Moc max.: 3.9 kW
Moc znamionowa: 3.5 kW
Napiecie: 230V
Prad znamionowy: 15.2 A
Silnik: Honda
Model silnika: GX 270
Rodzaj rozruchu: reczny
Wymiary: 635 x 440 x 470 mm
Masa: 65 kg
Pojemnos¢ zbiornika paliwa: 5.30

Zuzycie paliwa przy 75% obciazenia: 2.2 I/h
Moc silnika: 11 kM
Stabilizacja napiecia (AVR): brak

Typ silnika: benzynowy



