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JAZON chwytak do blokow i kraweznikéw peronowych 600kg
/ uchwyt 21-67cm

4 138,00 zt (netto)

5 089,74 zt (brutto)

Chwytak poziomy CHBPZ600.52 stuzy do maszynowego przenoszenia i ustawiania
kraweznikéw prostych i tukowych réznego rodzaju, blokéw betonowych, kraweznikéw
peronowych oraz innych przedmiotéw, ktdérych masa, ksztatt oraz wymiary odpowiadajg
danym technicznym chwytaka.

Specjalny mechanizmu zamka, umozliwia szybsze chwytanie, a tym samym przenoszenie
i ustawianie blokéw betonowych i kraweznikow.

Wymienne, przegubowe fapy chwytaka do chwytania réznych rodzajéw materiatéw betonowych, jak
bloki betonowe czy krawezniki peronowe.

DANE TECHNICZNE

TECHNICZNE PRZEZNACZENIE Do blokdw betonowych



SZEROKOSC CHWYTU [CM] 21-67
SZEROKOSC tAP [CM] 18
MIN. WYSOKOSC CHWYTU [CM] 13,2
NOSNOSC DOPUSZCZALNA [KG] 600
MASA WEASNA [KG] 45,8

- mozliwos¢ dowolnego spersonalizowania chwytaka pod bloki betonowe i/lub krawezniki peronowe
proste i/lub tukowe.
- ptynna regulacje szerokosci, co pozwala na fatwe dostosowanie ich do réznych rozmiaréw
kraweznikéw i blokéw betonowych
- specjalne gumowe poduszki zapewnia bezpieczne przenoszenie i uktadanie kraweznikdw i obrzezy
oraz minimalizuje ryzyko uszkodzen podnoszonego elementu
- eliminuje koniecznos$¢ recznego podnoszenia, fatwe podwieszanie do kazdej maszyny budowlanej
z funkcjg podnoszenia takich jak koparki czy tadowarki.
Obstuga: 1 x operator wozka + 1 x brukarz
Zastosowanie: kraweznik tukowy, kraweznik prosty, kraweznik peronowy prosty, kraweznik
peronowy tukowy, blok betonowy, "klocki lego"



