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JAZON tata profilujaca mechaniczna 7 m

17 147,00 zt (netto)

21 090,81 zt (brutto)

tata LM7m to urzadzenie pozwalajace na szybkie wyréwnywanie i profilowanie powierzchni -
uzyskanie profilu ptaskiego lub daszkowego wypuktego.

Mozliwos¢ uzyskania powierzchni ptaskiej lub profilu daszkowego wypuktego lub
opcjonalnie wklestego.

Dzieki ruchomym klapom bocznym i precyzyjnej requlacji szerokosci roboczej, urzagdzenie
zapewnia rownomierne $cigganie materiatu przy bocznych krawedziach powierzchni.

Mozliwo$¢ precyzyjnej regulacji wysokosci roboczej do 30 cm pozwala dostosowac
urzgdzenie do réznych warunkéw terenowych i projektowych

DANE TECHNICZNE

PLYNNA REGULACJA SZEROKOSCI ROBOCZEJ, CO 25 CM [CM] 450 - 750

PLYNNA REGULACJA WYSOKOSCI [CM] 0-30



DANE TECHNICZNE

REGULACJA KATA PRZY PROFILOWANIU DASZKOWYM WYPUKLYM [O] 0-5

MASA WEASNA [KG] 388,5

REGULACJA KATA PRZY PROFILOWANIU DASZKOWYM WKLEStYM [O]

- pozwala szybko wyréwnac i profilowac powierzchnie, co skraca czas wykonania prac. Dzieki
temu mozna osiagna¢ wiekszg wydajnosc i zwiekszy¢ tempo realizacji projektéw.

- stopniowa reqgulacja szerokosci roboczej co 25 cm oraz mozliwos$¢ doregulowania

tej szerokosci o +/- 2 cm umozliwiajg dostosowanie urzadzenia do réznych szerokosci
powierzchni.

- moze by¢ tatwo doczepiana do pojazdéw mechanicznych typu koparko-tadowarka.
-dzieki precyzyjnemu i rbwnomiernemu profilowaniu powierzchni, urzadzenie pomaga
poprawic jakos¢ wykonanych prac, eliminujac nieréwnosci i zapewniajgc rownomierne
podtoze dla dalszych prac budowlanych.

- dzieki szybkosci i precyzji urzadzenia, mozna zaoszczedzi¢ czas i koszty zwigzane

z recznym wyréwnywaniem powierzchni.

Obstuga: 1x operator koparki + 2x brukarz

Zastosowanie: kraweznik, szyna na piachu



