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Nivel System N24x

850,00 zt (netto)

1 045,50 zt (brutto)

Niwelator optyczny Nivel System N24x to instrument do bardzo precyzyjnych pomiaréw réznic
wysokosci. Niwelator wyposazono w wysokiej jakosci optyke gwarantujgcq bardzo dobrg jakos¢ obrazu
(czytelny obraz). Magnetyczny kompensator umozliwia wykonywanie pomiaréw na terenach
niestabilnych, gdzie statyw z niwelatorem mogg by¢ narazone na ciggte drgania. Instrument jest
odporny na pyt i wode i dzieki temu mozna nim pracowa¢ w ciezkich warunkach - podczas deszczu
czy w srodowisku mocno zapylonym. Niwelator przeznaczony jest m.in. dla geodetéw, drogowcéw,
budowlancéw, archeologéw - dla wszystkich specjalistéw, ktérzy wymagaja od instrumentu
pomiarowego najwyzszej precyzji i niezawodnosci.

MARKOWY SPRZET W PRZYSTEPNE) CENIEW
Produkty Nivel System skierowane sg do szerokiego kregu odbiorcéw, dla ktérych jednym z
podstawowych kryteriéw wyboru jest przystepna cena z jednoczesng gwarancjg odpowiedniej jakosci,
co zapewnia mozliwos¢ wykorzystania w wielu zastosowaniach profesjonalnego zestawu pomiarowego
kosztem nizszym niz dotychczas. Dzieki sieci punktéw serwisowych rozmieszczonych na terenie
catego kraju, kazdy uzytkownik ma tatwy dostep do profesjonalnego serwisu.

NAJWYZSZA PRECYZJA POMIAROW
Dzieki wysokiej jakosci uktadu optycznego (luneta o powiekszeniu 24x) niwelator zapewnia
doktadnosc¢ rzedu 2 mm na 1 km podwdjnej niwelacji i mozna go stosowac zaréwno do zadan
budowlanych jak i przy wymagajacych pomiarach geodezyjnych. Obraz w lunecie jest jasny i czytelny.



WYTRZYMALE NA CIEZKIE WARUNKI PRACY, ODPORNE NA WIBRACJE | WSTRZASY
Wbudowany kompensator magnetyczny automatycznie poziomuje instrument i dzieki temu utatwia
prace w miejscach o niestabilnym i drgajgcym podtozu (np. na placu budowy, w poblizu pracy ciezkich
maszyn), sprzet posiada wysokg norme wodo- i pytoszczelnosci (IP66).

W MINIMALNE) ODLEGLOSCI OD tATY
Sprzet przystosowany jest do pracy z minimalng celowg o dtugosci 0,3 m, co pozwala niwelowac teren
blisko stanowiska bez koniecznosci jego zmiany.

WYGODA OBStUGI
Bezzakresowa leniwka kota poziomego pozwala precyzyjnie wycelowac niwelator na tate, a libella
pudetkowa z lusterkiem umozliwia tatwe i szybkie spoziomowanie instrumentu.

STABILNY | NIEZAWODNY
Metalowa obudowa oraz wysokiej jakoSci komponenty niwelatora zapewniaja bezproblemowg prace
nawet w trudnych warunkach terenowych. Serwis posprzedazowy to pewnos$¢ dziatania instrumentu
na dtugie lata.

SPRAWDZONY | NIEZAWODNY SPRZET
Sprzet pomiarowy, wykorzystywany na budowie poddawany jest najwyzszym prébom
wytrzymatosciowym. Pracujac zaréwno w zapylonych pomieszczeniach jak i w trudnych warunkach
terenowych, w otoczeniu ciezkich maszyn powinien on zapewnic stabilng prace - poprawne pomiary.
Niwelatory Nivel System serii Nx wyposazone sg W najwyzszej jakosci komponenty, przed sprzedaza
kazdy przechodzi doktadne testy poswiadczone certyfikatem, a ich jako$¢ gwarantowana jest jednym
z najdtuzszych na rynku, 5-letnim okresem gwarancji.

GWARANCJA 5 lat

Zestaw niwelatora zawiera:
niwelator optyczny1 szt
zastonka lunety 1 szt
igta rektyfikujgca 1 szt
pion sznurkowy 1 szt

kufer transportowy1 szt
instrukcja obstugi 1 szt

Parametry techniczne:

Doktadnos¢ 1 km podwadjnej niwelacji: 2 mm/km
Dtugosc lunety: 215 mm
Klasa odpornosci: IP66

Minimalna ogniskowa: 0.3m



Obraz:
Pole widzenia:
Powiekszenie:

Srednica obiektywu:

Zdolnosé rozdzielcza:

Wymiary:

Waga:

prosty

1°20' (2.3 m)

24x

36 mm

3.5"

130 mm x 215 mm x 140 mm

1.75 kg



