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MIMAL Listwa zgarniajaca 100-165 cm

L MIMaL
0 vaay

1 215,00 zt (netto)

1 494,45 zt (brutto)

Listwa zgarniajgca MIMAL LZ-2 przeznaczona jest do wyrownywania, zgarniania i profilowania

podtoza podczas przygotowywania powierzchni pod nawierzchnie brukowe i inne prace budowlane.

Regulowana szeroko$¢ robocza pozwala dopasowad narzedzie do wielkosci wykonywanej powierzchni
i aktualnych warunkéw pracy.

Model LZ-2 oferuje zakres regulacji szerokosci od 1000 do 1650 mm, dzieki czemu umozliwia
sprawne wyréwnywanie wiekszych fragmentéw podtoza. Pomimo zwiekszonego zakresu pracy masa
urzadzenia wynosi 13,5 kg, co pozwala zachowa¢ stosunkowo fatwg obstuge i transport.

v Regulowana szerokos¢ robocza - zakres 1000-1650 mm umozliwia dopasowanie listwy do
szerokosci przygotowywanej powierzchni.

v Duza szerokos¢ pracy - maksymalna szerokos¢ 1650 mm pozwala na sprawne wyréwnywanie
wiekszych powierzchni.

v Efektywne profilowanie podtoza - listwa utatwia zgarnianie i rownomierne rozprowadzanie
materiatu podczas przygotowywania nawierzchni.

v Uniwersalne zastosowanie - sprawdzi sie przy pracach zwigzanych z przygotowaniem podtoza
pod chodniki, place, parkingi oraz inne nawierzchnie.



v Solidna konstrukcja - masa wtasna 13,5 kg zapewnia odpowiednig stabilno$¢ podczas pracy.

v Regulacja dopasowana do potrzeb - mozliwo$¢ zmiany szerokosci roboczej pozwala
wykorzystac listwe na powierzchniach o réznej szerokosci.

DANE TECHNICZNE

PARAMETR WARTOSC
Producent MIMAL
Model LZ-2
Typ Listwa zgarniajaca
Zakres szerokosci pracy 1000-1650 mm
Masa wtasna 13,5 kg
Zastosowanie Wyréwnywanie i profilowanie podtoza
Obstuga Reczna

Listwa zgarniajagca MIMAL LZ-2 to praktyczne narzedzie przeznaczone do przygotowywania i
wyréwnywania podtoza. Dzieki regulowanej szerokosci roboczej w zakresie 1000-1650 mm pozwala
na efektywnga prace zaréwno na mniejszych, jak i wiekszych powierzchniach.

Model LZ-2 sprawdzi sie szczegélnie w przypadku ekip brukarskich i budowlanych, ktére potrzebujg
narzedzia umozliwiajgcego szybkie rozprowadzanie i wyrownywanie materiatu przed
wykonaniem wtasciwej nawierzchni.

Masa 13,5 kg zapewnia odpowiednig stabilnos¢ listwy podczas pracy, a regulowana szerokos¢
pozwala dostosowac jej ustawienie do konkretnego zadania.

Obstuga: reczna
Zastosowanie: wyréwnywanie i profilowanie podfoza
Zakres pracy: 1000-1650 mm
Masa: 13,5 kg



