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MIMAL Listwa zgarniająca 150-260 cm

1 615,00 zł (netto)
1 986,45 zł (brutto)

Listwa zgarniająca MIMAL LZ-3 przeznaczona jest do wyrównywania, zgarniania i profilowania
podłoża podczas przygotowywania nawierzchni. Dzięki dużemu zakresowi regulacji szerokości

roboczej pozwala na sprawne przygotowanie zarówno średnich, jak i większych powierzchni.

Model LZ-3 umożliwia regulację szerokości pracy w zakresie 1500–2600 mm, dzięki czemu może być
dopasowany do różnych szerokości wykonywanej powierzchni. Solidna konstrukcja o masie 19,5 kg

zapewnia odpowiednią stabilność podczas zgarniania i wyrównywania materiału.

√ Duży zakres szerokości pracy – regulacja od 1500 do 2600 mm pozwala dopasować listwę do
wielkości przygotowywanej powierzchni.

√ Efektywne wyrównywanie podłoża – szeroka listwa umożliwia sprawne rozprowadzanie i
wyrównywanie materiału na większych powierzchniach.

√ Regulowana szerokość robocza – możliwość zmiany szerokości pozwala wykorzystać urządzenie
przy różnych rodzajach prac.

√ Solidna konstrukcja – masa własna 19,5 kg zapewnia odpowiednią stabilność podczas pracy.



√ Do większych powierzchni – szerokość robocza sięgająca 2600 mm pozwala ograniczyć liczbę
przejazdów podczas wyrównywania podłoża.

√ Uniwersalne zastosowanie – listwa sprawdzi się podczas przygotowywania podłoża pod chodniki,
place, parkingi oraz inne nawierzchnie.

 

DANE TECHNICZNE

PARAMETR WARTOŚĆ
Producent  MIMAL
Model  LZ-3
Typ  Listwa zgarniająca
Zakres szerokości pracy  1500–2600 mm
Masa własna  19,5 kg
Zastosowanie  Wyrównywanie i profilowanie podłoża
Obsługa  Ręczna

 

 Listwa zgarniająca MIMAL LZ-3 to praktyczne narzędzie przeznaczone do przygotowywania i
wyrównywania podłoża na większych powierzchniach. Zakres regulacji od 1500 do 2600 mm
pozwala dopasować szerokość listwy do konkretnego zadania i ograniczyć czas potrzebny na

wykonanie prac.

Dzięki szerokiej powierzchni roboczej model LZ-3 pozwala na sprawne zgarnianie i równomierne
rozprowadzanie materiału, ułatwiając przygotowanie podłoża przed wykonaniem właściwej

nawierzchni.

Masa 19,5 kg zapewnia odpowiednią stabilność podczas pracy, a regulowana szerokość zwiększa
uniwersalność narzędzia. Model LZ-3 będzie odpowiednim rozwiązaniem dla ekip brukarskich i

budowlanych wykonujących prace na większych powierzchniach.

Obsługa: ręczna
Zastosowanie: wyrównywanie i profilowanie podłoża

Zakres pracy: 1500–2600 mm
Masa: 19,5 kg


