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MIMAL zgarniacz do podsypki |l - 200 cm

385,00 zt (netto)

473,55 zt (brutto)

Zgarniacz do podsypki MIMAL ZDP1 to praktyczne narzedzie przeznaczone do szybkiego i
doktadnego wyrownywania powierzchni gruntu oraz przygotowania podtoza pod
nawierzchnie brukowe. Sprawdza sie podczas przygotowywania podtoza pod parkingi, place,
chodniki oraz $ciezki rowerowe i spacerowe.

Konstrukcja zgarniacza zostata wykonana z aluminiowego profilu trapezowego o wysokiej
sztywnosci i wytrzymatosci, co pozwala na sprawne rozprowadzanie i wyréwnywanie podsypki na
przygotowywanej powierzchni. Dtugi profil roboczy o dtugosci 2000 mm umozliwia jednoczesne
wyréwnywanie szerokiego pasa podtfoza.

v Do wyréwnywania podsypki - umozliwia szybkie przygotowanie réwnej powierzchni pod
uktadanie nawierzchni.

v Do prac brukarskich - sprawdzi sie podczas przygotowywania podtoza pod chodniki, place,
parkingi i Sciezki.

v Dtugi profil roboczy - aluminiowy profil o dtugosci 2000 mm pozwala na efektywne
wyréwnywanie wiekszej powierzchni.

v Sztywna konstrukcja - zastosowanie trapezowego profilu aluminiowego zapewnia odpowiednia



sztywnos$¢ podczas pracy.

v Lekka konstrukcja - masa zgarniacza wynosi tylko 3,2 kg, dzieki czemu narzedzie jest wygodne
W przenoszeniu i uzytkowaniu.

DANE TECHNICZNE

PARAMETR WARTOSC
Producent MIMAL
Model ZDP1
Typ Zgarniacz do podsypki
Dtugos¢ profilu aluminiowego 2000 mm
Dtugos¢ trzonka 1800 mm
Materiat profilu Aluminium
Profil Trapezowy
Masa wtasna 3,2 kg

Zgarniacz do podsypki MIMAL ZDP1 przeznaczony jest do wyréwnywania powierzchni gruntu
przed wykonaniem nawierzchni. Narzedzie moze by¢ wykorzystywane zaréwno przy nowych
inwestycjach, jak i podczas prac zwigzanych z przygotowaniem podtoza pod réznego rodzaju
nawierzchnie.

Zgarniacz sprawdzi sie miedzy innymi podczas przygotowywania podtoza pod:

e parkingi,
e place,

e chodniki,
 $ciezki rowerowe,
 Sciezki spacerowe,

e nawierzchnie brukowe.

Dzieki dtugiemu, 2000-milimetrowemu profilowi aluminiowemu, ZDP1 pozwala sprawnie
rozprowadzac i wyréwnywac podsypke, przygotowujgc podtoze do kolejnego etapu prac.

Element roboczy zgarniacza wykonano z aluminiowego profilu trapezowego o wysokiej
sztywnosci i wytrzymatosci. Takie rozwigzanie pozwala zachowa¢ odpowiednig stabilnos¢ profilu
podczas wyréwnywania podsypki, a jednoczesnie ogranicza mase catego narzedzia.

MIMAL ZDP1 to lekki i funkcjonalny zgarniacz do podsypki, przeznaczony do szybkiego
wyréwnywania podtoza przed wykonaniem parkingéw, placéw, chodnikéw oraz $ciezek rowerowych i
spacerowych.

Dtugi na 2000 mm aluminiowy profil trapezowy pozwala sprawnie wyrownywac wieksze
powierzchnie, natomiast masa zaledwie 3,2 kg zapewnia wygode podczas pracy i transportu.

Model: ZDP1
Typ: zgarniacz do podsypki



Zastosowanie: wyréwnywanie podtoza i podsypki
Dtugos¢ profilu: 2000 mm
Dtugos¢ trzonka: 1800 mm
Materiat profilu: aluminium
Profil: trapezowy
Masa: 3,2 kg



