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MIMAL Zgarniacz do podsypki Il - 71 cm

305,00 zt (netto)

375,15 zt (brutto)

Zgarniacz do podsypki MIMAL ZDP2 to lekkie i poreczne narzedzie przeznaczone do
wyrownywania terenu i podsypki w trudno dostepnych miejscach. Szczegélnie dobrze
sprawdza sie podczas prac brukarskich w rejonie studzienek kanalizacyjnych oraz innych

elementoéw infrastruktury, gdzie zastosowanie standardowych, szerokich listew jest utrudnione.

Kompaktowy profil roboczy o dtugosci 710 mm pozwala na wygodne operowanie narzedziem w
ograniczonej przestrzeni, natomiast dtugi 1800-milimetrowy trzonek umozliwia prace bez
koniecznosci schylania sie.

v Do trudno dostepnych miejsc - przeznaczony do wyréwnywania terenu w miejscach, w ktérych
trudno zastosowad standardowe zgarniacze.

v Idealny w rejonie studzienek - niewielki profil utatwia wyréwnywanie podsypki wokét studzienek
kanalizacyjnych.

v Kompaktowa konstrukcja - profil roboczy o dtugosci 710 mm pozwala na precyzyjna prace na
ograniczonej powierzchni.

v Dtugi trzonek - dtugos¢ 1800 mm zapewnia wygodng pozycje podczas pracy.



v Niewielka masa - urzadzenie wazy zaledwie 1,5 kg, dzieki czemu jest fatwe w przenoszeniu i
wygodne podczas wielokrotnego uzytkowania.

DANE TECHNICZNE

PARAMETR WARTOSC
Producent MIMAL
Model ZDP2
Typ Zgarniacz do podsypki Il
Zastosowanie Wyrdwnywanie terenu i podsypki
Dtugos¢ profilu aluminiowego 710 mm
Dtugosc trzonka 1800 mm
Masa wtasna 1,5 kg

Zgarniacz MIMAL ZDP2 zostat zaprojektowany przede wszystkim do prac wymagajgcych
wyréwnania terenu w miejscach o ograniczonym dostepie. Jest szczegdlnie przydatny przy
przygotowywaniu podsypki wokét studzienek kanalizacyjnych, gdzie duze i szerokie narzedzia

mogga by¢ niewygodne w uzyciu.

Kompaktowy profil aluminiowy o dtugosci 710 mm pozwala na dokfadne operowanie narzedziem w
niewielkiej przestrzeni. Dzieki temu ZDP2 moze by¢ wykorzystywany jako uzupetnienie wiekszych
listew i zgarniaczy stosowanych do wyréwnywania wiekszych powierzchni.

Jedng z najwazniejszych zalet ZDP2 jest jego niewielka masa wynoszaca zaledwie 1,5 kg. W
pofaczeniu z profilem o dtugosci 710 mm sprawia to, ze narzedzie jest fatwe w transporcie i wygodne
podczas pracy.

Trzonek o dtugosci 1800 mm pozwala operatorowi na prace w wygodnej pozycji, réwniez podczas
wyréwnywania podsypki w trudno dostepnych miejscach.

MIMAL ZDP2 to kompaktowy zgarniacz do podsypki, przeznaczony do wyréwnywania terenu w
miejscach, gdzie zastosowanie wiekszych narzedzi jest utrudnione. Doskonale sprawdzi sie m.in. przy
studzienkach kanalizacyjnych i innych trudno dostepnych fragmentach przygotowywanej
nawierzchni.

Dzieki profilowi aluminiowemu o dtugosci 710 mm, trzonkowi 1800 mm oraz masie zaledwie 1,5 kg,
ZDP2 jest lekkim i porecznym narzedziem dla ekip brukarskich.

Model: ZDP2
Typ: zgarniacz do podsypki Il
Zastosowanie: wyréwnywanie terenu i podsypki
Dtugos¢ profilu: 710 mm
Dtugos¢ trzonka: 1800 mm
Masa: 1,5 kg



