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MIMAL Wózek brukarski

4 200,00 zł (netto)
5 166,00 zł (brutto)

Wózek brukarski MIMAL WBR to praktyczne urządzenie przeznaczone do transportowania
całych pionowych warstw kostki brukowej bezpośrednio z palety do miejsca pracy. Pozwala

usprawnić transport materiału na placu budowy i ograniczyć konieczność ręcznego przenoszenia
pojedynczych elementów.

Wózek został wyposażony w pneumatyczne koła o zwiększonej wytrzymałości, które ułatwiają
przemieszczanie go po placu budowy. Specjalna rolka umożliwia natomiast wjechanie wózkiem

bezpośrednio na kolejne warstwy kostki znajdujące się na palecie, co usprawnia pobieranie materiału.

√ Transport całych warstw kostki – umożliwia przewożenie pionowych warstw kostki z palety
bezpośrednio na miejsce układania.

√ Duża ładowność – maksymalna ładowność wózka wynosi 400 kg, dzięki czemu pozwala na
transport znacznej ilości materiału podczas jednego przejazdu.

√ Koła pneumatyczne – zastosowanie wytrzymałych kół pneumatycznych ułatwia przemieszczanie
wózka po placu budowy.

√ Specjalna rolka – pozwala wjechać wózkiem bezpośrednio na kolejne warstwy kostki znajdujące
się na palecie.



√ Regulowana szerokość robocza – zakres 610–1050 mm pozwala dopasować wózek do
transportowanego materiału.

√ Możliwość zastosowania przystawki PWB – zastosowanie dodatkowej przystawki PWB pozwala
zwiększyć szerokość roboczą wózka do 1200 mm. Przystawka stanowi wyposażenie dodatkowe.

 

DANE TECHNICZNE

PARAMETR WARTOŚĆ
Producent  MIMAL
Model  WBR
Typ  Wózek brukarski
Zastosowanie  Transport warstw kostki z palety
Szerokość robocza  610–1050 mm
Wysokość robocza  900 mm
Ładowność  400 kg
Masa własna  82 kg
Koła  Pneumatyczne
Przystawka PWB  Opcjonalna
Szerokość z przystawką PWB  1200 mm

 

MIMAL WBR to funkcjonalny wózek brukarski przeznaczony do sprawnego transportu całych
pionowych warstw kostki z palety do miejsca pracy. Regulowana szerokość robocza 610–1050

mm, ładowność 400 kg oraz wytrzymałe koła pneumatyczne sprawiają, że jest to praktyczne
wyposażenie dla profesjonalnych ekip brukarskich.

Specjalna rolka ułatwia pobieranie kolejnych warstw kostki z palety, a opcjonalna przystawka PWB
pozwala zwiększyć szerokość roboczą do 1200 mm. Masa własna wózka wynosi 82 kg.

Obsługa: ręczna
Zastosowanie: transport kostki brukowej z palety

Szerokość robocza: 610–1050 mm
Wysokość robocza: 900 mm

Ładowność: 400 kg
Masa: 82 kg

Opcjonalna przystawka PWB: szerokość do 1200 mm


