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EPIROC SB 152

0,00 zt (netto)

0,00 zt (brutto)

SB 152

Charakterystyka:

e System ttumienia hatasu i wibracji
e Maksymalna niezawodnos¢
e Roznorodne zastosowania
e Wysoka wydajnosc

Zastosowania:

e Budowa drog
e Roboty melioracyjne i wyburzeniowe
e Renowacje budynkow
e W kamieniotomach (rozdrabnianie nadgabarytéw przy wlocie do kruszarki)
¢ Architektura krajobrazu, zakltadanie terenéw zieleni



Zestaw obejmuje:

e Miot
* Narzedzie (szpicak)
e Zestaw srub

e Wskaznik zuzycia tuleji narzedziowej

e Smarownice reczna

e Smarr do mtota 400 g - 1 tubka
* Deklaracje zgodnosci CE
e Katalog czesci zamiennych

e instrukcje operatora w jezyku polskim

Parametry techniczne:

Masa maszyny nosne;j: 1945t

Masa urzadzenia wraz z ptyta i narzedziem: 125 kg

Przeptyw oleju: 25-45 |/min

Cisnienie robocze: 100-150 bar
Czestotliwosc udaru: 840-1920 uderzen/min
Srednica narzedzia: 50 mm

Dtugos¢ robocza narzedzia: 310 mm



