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EPIROC SB 452

0,00 zt (netto)

0,00 zt (brutto)

SB 452

Mtoty Epiroc serii SB posiadajg unikalng monolityczng konstrukcje, w ktérej mechanizm udaru jest
zintegrowany z korpusem. Jest to uktad pozbawiony srub skrecajgcych i dzielonego korpusu. Dzieki
unikalnej konstrukcji, mtoty sg niezwykle kompaktowe i tatwe w obstudze.

Charakterystyka:

e Ttumienie hatasu i wibracji
e Duza dostepnos¢

¢ Indywidualne stosowanie
¢ Wysoka wydajnos¢

Zastosowania:

e Budowa drdg
e Roboty melioracyjne i wyburzeniowe
e Renowacje budynkéw
e W kamieniotomach (rozdrabnianie nadgabarytéw przy wlocie do kruszarki)



e Architektura krajobrazu, zaktadanie te

rendw zieleni

W catej gamie miotéw hydraulicznych SB wykorzystano unikalna, opatentowang technologie monolityczne;j
obudowy — Solid Body Concept. Mtoty SB charakteryzuja sie znakomitym stosunkiem mocy do masy oraz
szybkoscig i tatwoscig pozycjonowania. Monolityczna obudowa oznacza mniejszg liczbe elementéw i

tatwiejszg obstuge codzienna.
Zestaw obejmuje:

e Miot
¢ Narzedzie (szpicak)
e Zestaw Srub

e Wskaznik zuzycia tuleji narzedziowej

e Smarownice reczna

e Smar do miota 400 g - 1 tubka

e Deklaracje zgodnosci CE

¢ Katalog czesci zamiennych
e instrukcje operatora w jezyku polskim

Parametry techniczne:

Masa maszyny nosnej:

Masa urzadzenia wraz z ptyta i narzedziem:
Przeptyw oleju:

Cisnienie robocze:

Czestotliwosc udaru:

Srednica narzedzia:

6.5-13 t

441 kg

55-105 I/min
100-150 bar

390-780 uderzeh/min

95 mm



