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Bosch GLM 40

449,00 zt (netto)

552,27 zt (brutto)

e Wytrzymata, odporna na uderzenia obudowa o klasie ochrony IP54 (ochrona przed pytem i
rozbryzgami wody)
e Niezawodne wyniki pomiarowe gwarantowane certyfikatem ISO
e Pomiar dtugosci, pomiar powierzchni i obliczanie kubatury - wszystkie funkcje obstugiwane
intuicyjnie
e Podswietlany trzyliniowy wyswietlacz zapewnia lepszg czytelnosc
* Funkcja pamieci umozliwia tatwy dostep do ostatnich 10 pomiaréw

Najwazniejsze parametry

Dioda lasera 635 nm, <1 mW

Zakres pracy 0,15 - 40,00

Klasa lasera 2

Dokfadnos¢ pomiarowa, typ. +1,5mm

Czas pomiaru, typ. <0,5s

Czas pomiaru, maks. 4s

Zasilacz 2 baterie LRO3 (AAA) 1,5V
Automatyczny wytgcznik 5 min.

Waga ok. 0.09 kg



Jednostki pomiarowe m/cm, stopy/cale
Pojemnos¢ pamieci (wartosci) 10

Czas pracy baterii, pojedyncze pomiary ok. 5,000

Ochrona przed pytem i wilgocig IP 54



