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Geo- fennel Drogomierz M10

744,00 zt (netto)

915,12 zt (brutto)
OPIS

Precyzyjny drogomierz mechaniczny M 10 zlicza obroty kota pomiarowego i podaje droge przebyta od punktu
poczatkowego. Dzieki duzej Srednicy kota pomiarowego, drobne nieréwnosci na trasie pomiaru nie majg wptywu
na wynik. Naped licznika paskiem zebatym zapobiega poslizgowi. Najmniejsza dziatka pomiarowa wynosi 1 cm.
Sktadana rgczka oraz rozktadana nézka utatwiajg transport i chwilowe odstawienie przyrzadu. Idealny przyrzad

do pomiaréw drogowych.

Przyrzady pomiarowe geo-FENNEL od ponad dwudziestu lat sg z powodzeniem uzywane na polskich budowach.
WLASCIWOSCI

M 10 to jeden z najpopularniejszych drogomierzy mechanicznych zapewniajgcy precyzyjne pomiary przebytej
drogi. Dopracowana konstrukcja i solidne materiaty zapewniajg wysoka doktadnos¢ i dtugi okres uzytkowania.

Licznik drogomierza jest umieszczony na widelcu na wprost obserwatora. Duze, wyrazne cyfry opisu metréw i
centymetréw utatwiaja wykonanie odczytu bez schylania. Zerowanie licznika odbywa sie jednym naci$nieciem
dzwigni umieszczonej z lewej strony. Koto pomiarowe mozna w kazdej chwili unieruchomi¢ naciskajac noga
hamulec i odstawi¢ w bezpieczne miejsce w celu wykonania odczytu. Zacisk stuzy takze do sumowania lub
okreslania réznicy pomierzonych odcinkdw.

Naped licznika odbywa sie przy pomocy paska zebatego, ktéry jest catkowicie ostoniety zdejmowang pokrywa.



Odpowiednie wygarbienie widelca powoduje oddzielanie sie btota od powierzchni tocznej kota pomiarowego.
Drazek stuzacy do prowadzenia przyrzadu mozna ztozy¢ na pét bez demontazu urzadzenia. Wystarczy tylko
unies¢ tuleje faczacyg i przetamad drgzek. Ponowne przygotowanie do pracy trwa zaledwie chwile potrzebna na
wyprostowanie drazka i opuszczenie tulei.

Ryflowany uchwyt wykonany z miekkiego tworzywa dobrze uktada sie w dtoni i nie powoduje zmeczenia
nadgarstka. W niskich temperaturach sprawia w dotyku przyjemne wrazenie. Podczas przerw w pracy mozna
odstawi¢ przyrzad korzystajac z rozktadanej, stabilnej, metalowej podpdrki. Rozktadanie i sktadanie podpérki

wykonuje sie stopg bez koniecznosci schylania.

CECHY SZCZEGOLNE

Znany i ceniony w branzy drogomierz mechaniczny o wzmocnionej konstrukcji, do precyzyjnych pomiaréw
przebytej drogi w zestawie z pokrowcem:

e Profesjonalny, bardzo precyzyjny drogomierz mechaniczny z petnowymiarowym kotem pomiarowym.
e Bedacy na wyposazeniu Policji, stuzb drogowych, jednostek administracji publicznej.
¢ Solidna konstrukcja i precyzyjny licznik (umiejscowiony centralnie).
e Szprychowe koto niewrazliwe na boczny wiatr.
e Sktadana raczka.
* Mocna podpodrka z zatrzaskiem kulkowym.
e Zgarniacz btota.
e Hamulec zaciskowy.
e Ostrzegawczy, jaskrawy kolor kota zwiekszajacy bezpieczehnstwo pracy.



