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Limpar 102 - zamiatarka spalinowa silnik B&S DOV seria 750

11 900,00 zt (netto)

14 637,00 zt (brutto)

To stabilna i kompaktowy zamiatarka (360 ° Wheel Drive) zostat zbudowany z myslg o dtugich
dystansach i wiekszych obszarach. Charakteryzuje sie wysoka wydajnoscia i wszechstronnoscia.
Maszyna ta ma wysoki zapas mocy i jest napedzana silnikiem 4-suwowym. To sprawia, ze maszyna
idealna do ciezkich zimowych zastosowan.

Szczegoty dotyczace profesjonalnego stosowania:

* Stabilne, odporne na uszkodzenia elementy sterujace
* Opony pneumatyczne
* Felgi odporne na warunki atmosferyczne
* Ochrona przed korozjg przez fosforan i wysokiej jakosci powtoki proszkowe
* Bezobstugowa, wygodna regulacja wysokosci kierownicy w kilku pozycjach

Dostepne akcesoria:

EPojemnik na zanieczyszczenia:

* stabilny, lekki, wykonany z tworzywa sztucznego,
* stalowa rama z dwoma duzymi rolkami jezdnymi,
* fatwa obstuga i opréznianie.



=lLemiesz [ptug Snieznyl:

* stalowy,
* z listwg gumowa,
* fatwy montaz.

[%|szczotki:

* 8x2 rzedy, polipropyleniwa [twarda: do $niegu i zamiatania],

Etar’]cuchy:

* zapobiegaja Slizganiu sie két, np. na $niegu.

ESystem zraszajacy:
* zmniejsza powstawanie zapylenia w trakcie zamiatania.

[*IKota z bieznikiem terenowym "jodetka" [4.00-4PR].

Parametry techniczne:

Silnik: B&S DOV seria 750 1/C
Moc: 6 kM

Szerokosc robocza: 100 cm

Szczotka: nylonowa

Sednica szczotki: 33 cm



Biegi: 5 predkosci jazdy do przodu (od 2.5 do 4.5 [km/h])

Predkosc szczotki: 5 predkosci obrotowych



