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Husqvarna Profil listwy modutowej BT90 0.5M

2 269,00 zt (netto)

2 790,87 zt (brutto)

Profil listwy modutowej do silnikow
elektrycznych / benzynowych Husqvarna BT
90 0.5m

Sekcje listwy kratownicowej do uktadania betonu firmy Husgvarna do spalinowych lub elektrycznych
napeddéw BT 90 zostaty zaprojektowane do pracy na posadzkach o szerokos$ci do 20 m oraz na pasach
i mostach wymagajacych zageszczenia, wyréwnania i wykonczenia. tatwy montaz przez jednego
operatora i regulacja kata pochylenia. Dostepnych jest wiele konfiguracji oraz akcesoriéw
dodatkowych takich jak wyciggarki elektryczne i podwieszenia, ktére pozwalajg sprosta¢ codziennym
potrzebom.

Specyfikacja techniczna:

e Masa: 24 kg
 Dtugosc profilu: 0.5 m



e Szerokos¢ profilu: 420 mm
e Wysokos$¢ profilu: 376 mm

Zalety:

» Napedy adaptacyjne - listwy elektryczne i spalinowe obstugujg szerokosci do 20 m. Napedy
pneumatyczne obstuguja szerokosci do 25 m,
* tatwa konfiguracja - jeden operator moze zmontowac listwe i jej moduty bez koniecznosci
stosowania specjalistycznych narzedzi,
e Zaprojektowane z myslg o trwatosci - sztywne trdéjkatne ramy stalowe i belki o przekroju
kwadratowym zapewniajg wiekszg sztywnosc. Dobrze wywazone i chronione tozyska zapewniaja
dtuzsza eksploatacje.

Parametry techniczne:

Waga: 24 kg

Wymiary bez podstawy szer. x wys. x dt.: 420 x 376 x 500 mm



