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Husqvarna FS 400 Seria

10 274,00 zt (netto)

12 637,02 zt (brutto)

Wytrzymaty model FS 400 LV to uniwersalna przecinarka jezdna z silnikiem benzynowym, bez napedu
wiasnego. Regulowany uchwyt zapewnia ergonomiczng pozycje podczas pracy. Doskonate wywazenie daje
wyjatkowaq stabilnos¢ maszyny podczas ciecia. Znakomita do mniejszych napraw nawierzchni asfaltowych i

betonowych, przy gtebokosci ciecia do 162 mm.
Dane technicze:

Chtodzenie silnika: Powietrze
Masa: 99 kg
Wymiary dt x szer x wys: 1550 x 590 x 940 mm
Maksymalna gtebokos¢ ciecia: 162 mm
Moc maksymalna: 8,7 kW
Producent silnika: Honda
Paliwo: Benzyna
Regulacja gtebokosci ciecia: Pokretto
Srednica otworu montazowego tarczy: 25,4 mm
Maksymalna srednica tarczy: 450 mm
Zbiornik na wode: brak



Parametry techniczne:

Moc:

Typ silnika:

Srednica tarczy:
Waga:

Max gtebokosc¢ ciecia:
Srednica watka tarczy:
Posuw / podnoszenie:
Model silnika:

Zbiornik na wode:

Wymiary segmentdéw dt x szer x wys:

8.7 kW
benzynowy
450 mm
99 kg

162 mm
25.4 mm
pokretto
Honda
brak

1150 x 590 x 940 mm



